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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót  

 
 

Obiekt:  Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - 
rekreacyjnego 

Inwestor:   Gmina Piaski 
Adres budowy: Piaski, dz.879/8 

 
1. Wymagania ogólne 
 
1.1. Przedmiot i zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
Wymagania ogólne odnoszą się do poszczególnych wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy ogólnodostępnego 
kompleksu sportowo - rekreacyjnego 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi obejmującymi:  

- przygotowanie placu budowy, 
- roboty ziemne, 
- fundamenty i konstrukcje z betonu zbrojonego 
- dojścia i dojazdy 
- nawierzchnie sportowe i podbudowy 
- wyposażenie skate parku 

 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (ST) oraz sztuką budowlaną.  
Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne 
oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi 
obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać 
instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, 
które uległy zmianie lub aktualizacji. Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do 
treści i postanowień obowiązujących norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat 
technicznych, warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
i świadectw dopuszczenia, również tych które nie są wyszczególnione w dokumentacji. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania materiałów spełniających wymagania projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych dostarczonych materiałów. Wykonawca ponosi 
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wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń na budowę. Materiały nie 
odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z brakiem jego przyjęcia i brakiem zapłaty. Wykonawca zapewni 
tymczasowe składowanie materiałów do czasu, gdy będą one potrzebne do robót. Sposób 
składowania materiałów winien zapewniać zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, 
zachowanie jakości i właściwości oraz dostępność do kontroli. Miejsca czasowego 
składowania powinny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

 
1.3. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca 
dostarczy organowi nadzorującemu roboty świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji organu nadzorującemu. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest oraz 
urządzenia posiadające ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Materiały 
lub urządzenia, dla których zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, zostaną 
odrzucone. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Dokumenty budowy 
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Wykonawca powinien notować ważne daty i przebieg robót w założonym na ten cel 
dzienniku. Zapisy w dzienniku będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu 
robót oraz stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy zapis w dzienniku winien być 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, z podaniem jego 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone 
do dziennika protokoły i inne dokumenty powinny być załączone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem. Do dziennika należy wpisać w szczególności: datę 
przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 
dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, przerwy w 
robotach, zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i 
temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków 
geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 
geodezyjnych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, wyniki 
przeprowadzonych badań. Decyzje  
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje się do księgi obmiarów. 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się pozwolenie na realizację zadania 
budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilno-prawne, protokoły 
odbioru robót, protokoły z narad i dokonanych ustaleń oraz korespondencję na budowie. 
Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powoduje konieczność 
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszystkie 
dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla Kierownika Budowy, Inspektora 
Nadzoru i Inwestora oraz przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
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Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz musi uzyskać od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
 

1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie 
miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów 
i dróg dojazdowych. Wykonawca zapewni też środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, zanieczyszczeniem powietrza i 
możliwością powstania pożarów. 
 

1.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne winny być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót lub wywołanych przez personel Wykonawcy. 
 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców i inne niezbędne 
środki do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z organem nadzorującym. Tablice 
informacyjne i ostrzegawcze będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji prowadzenia robót. 
 

 
1.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe, które w jakikolwiek sposób są związane z robotami. Wykonawca jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Wykonawca powinien przestrzegać praw patentowych i wypełniać wymagania 
prawne dotyczące tych praw. 
 

1.11 Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany  do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność 
sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w 
dokumentacji projektowej i ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi kopii dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia zostaną przez 
Inwestora zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.12 Transport 
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Wykonawca zobowiązany jest stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca musi uzyskać 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków. 
Wykonawca powinien stosować tylko takie środki transportu, które nie wpływają 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach organu nadzorującego. Wykonawca będzie 
usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania przez Inwestora potwierdzenia 
zakończenia robót. Utrzymanie stanu robót powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inwestora powinien rozpocząć prace zmierzające do prawidłowego utrzymania robót, nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.14. Odbiory 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia wymienionych poniżej 
dokumentów niezbędnych do odbioru końcowego robót. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i ST. W trakcie odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji 
projektowej i ST i nie ma wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, 
komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 
odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, specyfikacje techniczne, uwagi i 
zalecenia organu nadzorującego prace, ustalenia i opinie technologiczne, dzienniki  i księgi 
obmiarów, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
wbudowanych materiałów, sprawozdanie techniczne, i inne dokumenty wymagane przez 
Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne powinno zawierać zakres i lokalizację 
wykonywanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 
robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy według komisji 
dokonującej odbioru końcowego, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza 
ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające winny być zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 
komisja. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne 
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2.1. Przygotowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, a w szczególności: ogrodzić plac budowy, wykonać 
oddzielne wejścia na plac budowy dla ruchu pieszego i kołowego, wykonać niezbędne 
przełożenia instalacji, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego i wody, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy oraz 
przygotować składy na materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna mieć wysokość co najmniej 1,50m. Na 
terenie budowy należy wykonać sieć dróg tymczasowych, wykonanych na czas budowy. 
Szerokości dróg powinny być następujące: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy 
placach wyładunkowych 5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. 
Drogi i przejścia dla pieszych powinny mieć szerokość minimum 1,20m. Strefę 
niebezpieczną należy oznakować i zabezpieczyć.  
Budynki tymczasowe niezbędne na placu budowy powinny być grupowane w jednym 
obszarze z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów ppoż. Powierzchnia 
poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby personelu budowy z 
nich korzystającego, a w szczególności powierzchnia jadalni powinna wynosić 0,65-0,85 
m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika. Wielkość obiektów sanitarnych powinna 
być uzależniona w sposób następujący: szatnia dla robotników (0,50m2/osobę), 
umywalnia (0,40m2/osobę), natryski (1 natrysk na 25 osób), ustępy (1 oczko na 20 
pracowników).W obiektach administracyjno-biurowych na 1 pracownika powinno 
przypadać minimum 5,00m2 powierzchni użytkowej. 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, 
nakryty lekkim dachem. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz. Powierzchnia 
magazynu min. 1m2/ 16 butli 40-litrowych. Wysokość magazynu min. 3,25m. Materiały, 
które mogą spowodować wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) należy 
przechowywać w oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazów 
technicznych. Inne obiekty na placu budowy przeznaczone do składowania materiałów 
budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny być dostosowane do rodzajów 
przechowywanych w nim materiałów. Każdy obiekt, a szczególnie obiekty o określonym 
stopniu niebezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. 
Plac budowy powinien być wyposażony w instalacje: elektryczną i wodociągową. Prace 
związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji 
elektrycznych i sanitarnych powinny być wykonywane przez osoby posiadające 
wymagane przepisami uprawnienia.  
Na placu budowy należy przewidzieć miejsca składowania i przechowywania materiałów. 
Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy należy przestrzegać 
warunków składowania określonych w normach państwowych PN lub BN, w 
świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania oraz wymagań określonych 
w warunkach technicznych producenta. Sposób składowania i przechowywania 
materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed 
uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych wskutek oddziaływania 
wpływów atmosferycznych lub innych. 
Stosowany na budowie sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i 
wyraźny napis określający istotne jego właściwości jak np. dopuszczalny udźwig, 
nośność, ciśnienie i temperaturę. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu 
wykonywania robót nie może być udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej 
jego obsługi. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonania 
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danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Środki i 
urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 
materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu zależy zabezpieczyć 
przewożone materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich 
właściwości technicznych lub uszkodzenie. 

 
2.2. Roboty ziemne 

2.2.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Do wykonywania nasypów i zasypów: piasek średni lub drobny . 

2.2.2. Sposób wykonania robót 
    Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
    wykonaniu robót ziemnych w gruntach nieskalistych I –V kat., określonych w 
    Dokumentacji Projektowej i obejmują: 
       - wykonanie wykopów w gruncie mineralnym 
       - warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy 
      - zagęszczanie dodatkowe koryt 
      - profilowanie powierzchni terenu 
      - zasypki 
      - transport gruntu 
       Uwaga: Postępowanie z gruntem przeznaczonym na odkład zgodnie z ustaleniami D. U.                   
       Nr 62 z dnia 20.06.2001 - Ustawa 627 i 628 z 27.04.2001 „o odpadach 

 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy przejąć podstawowe stałe punkty 
pomiarowe. Prace geodezyjne niezbędne do wykonania wykopu pod boisko powinny co 
najmniej obejmować wytyczenie obrysu boiska do wykonania robót ziemnych. Wykopy 
wąskoprzestrzenne ( pod obrzeża)  liniowe należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie 
palikami ich osi i zarysów krawędzi. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą 
niwelatora.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać: wycięcie drzew 
i krzewów, oczyszczenie terenu z gruzu i innych odpadów, roboty rozbiórkowe i 
usunięcie ogrodzeń, niezbędne przeniesienia i przełożenia urządzeń instalacyjnych 
nadziemnych i podziemnych z terenu budowy. Następnie należy usunąć ziemie roślinną w 
granicach wyznaczonej budowli. Ziemia ta powinna być składowana w pryzmach i 
wykorzystana do późniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po 
wykonaniu robót. Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntów należy 
używać przede wszystkim sprzęt mechaniczny (koparki, równiarki). Zagęszczanie gruntu 
przy zasypywaniu wykopów powinno być dokonywane urządzeniami wibracyjnymi 
warstwami grubości około 0,3m. 

         Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne               
        umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 
       Zaleca się, aby rzędne przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
        projektowane rzędne podłoża. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
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Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnego z 
dokumentacją projektową 

 
2.2.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 

Dopuszczalne odchyłki od ustaleń projektu nie powinny być większe niż: 0,02% dla 
spadków terenu, ±5cm dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty, ±5cm w wymiarach w 
planie wykopu.  

 
 

2.3. Fundamenty 
2.3.1. Właściwości stosowanych materiałów 

Do wykonania warstw odsączających lub przy wymianie gruntów: piasek bez zawartości 
ziaren pylastych i części organicznych. 
Do wykonania fundamentów: beton B-20, do płyty B-30. 

2.3.2. Sposób wykonania robót 
Wykopy pod fundamenty należy wykonać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie 
naturalnej struktury gruntu rodzimego poniżej podstawy fundamentu. Przed 
rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża. Jeżeli zachodzi 
konieczność wyrównania podłoża można stosować podsypkę piaskowo-żwirową lub 
chudy beton. Mieszankę betonową w fundamentach należy chronić przed wstrząsami 
oraz uderzeniami. Przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej transportu, ułożenia i 
zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami dotyczącymi mieszanek betonowych. 
Sposób wykonania zbrojenia fundamentów powinien być zgodny z wymaganiami 
dotyczącymi zbrojenia konstrukcji. 

         Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po     
         uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika   
         budowy. 
        Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
       - układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie 
       - przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
         materiałów budowlanych 
      - układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
        warstwami grubości 25 cm 
      - całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 
         powierzchni rzutu obiektu 
       - wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej według próby normalnej      
         Proctora. 

 
 
 
 
 
 

2.3.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
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Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w planie, 
poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania 
robót ciesielskich. Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji nie powinny być 
większe niż 2cm. Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentów w planie nie mogą 
przekraczać 2cm. 

 
2.4. Deskowania 

2.4.1. Właściwości stosowanych materiałów 
Materiały, wymiary i wykonanie deskowań powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych. 

2.4.2. Sposób wykonania robót 
Deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, aby mogło przenosić 
obciążenia wywołane: masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych, masą 
układanej mieszanki betonowej, masą zbrojenia konstrukcji i masą robotników 
zatrudnionych przy robotach betonowych. Deskowanie nie powinno się odkształcać pod 
wpływem tych obciążeń. Deskowania powinny być szczelne i zabezpieczone przed 
wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. Prawidłowość wykonania deskowania 
należy dokładnie sprawdzić . 

2.4.3. Ocena prawidłowości wykonania robót 
Przy odbiorze deskowań do wykonywania konstrukcji z betonu należy sprawdzać: 
przekroje i rozstawy podpór oraz ich usztywnienia, szczelność deskowania, 
prawidłowość wykonania w poziomie i pionie, usunięcie z deskowań wszelkich 
zanieczyszczeń i sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Dopuszczalne są 
następujące odchyłki wymiarowe:  
 

 
2.5. Drogi i dojścia 
 
Rodzaje materiałów 
- podbudowy - tłuczeń, kruszywo łamane 
- podsypki - piasek zagęszczony 
- nawierzchnie – kostka betonowa gr.8cm 
2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST- 
00.00 Wymagania Ogólne. 
2.5.2. Wymagania dla kruszywa, tłucznia do wykonania podbudów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023 są: 
- kruszywo naturalne zwykłe (pospółka do nawierzchni drogowych PN-B-11111) 
- łamane zwykłe (tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112), 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 
Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, według PN-B-11111 
i PN-B-11112: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm, 
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- kliniec od 20 mm do 31,5 mm, 
- kruszywo do klinowania – kliniec od 4mm do 20 mm 
- pospółka od 0 mm do 63 mm 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, 
wybrane spośród wymienionych w PN-S-96023. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN-B-11111 i PN-B-11112, 
określonymi dla klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej. 
Do podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej II klasy. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w poniższych tablicach. 
Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112. 
 
Wymagania dotyczące cech fizykochemicznych żwirów i mieszanek, wg PN-B-11112. 
2.5.3. Materiały na podsypkę 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, 

 
2.6. Nawierzchnie sportowe i podbudowa pod nawierzchnie 
2.6.1.Podbudowa z mieszanki granulatu gumowego i żwiru spojonego poliuretanem 
 
Minimalne parametry techniczne warstwy nośnej 

Wytrzymałość na rozciąganie: ≥ 0,35 Mpa 

Wydłużenie względne przy zerwaniu : ≥ 15 % 

Mrozoodporność oceniona: 

- wygląd zewnętrzny: bez zmian 

• zmiana masy: ≤ 0,80% 

Minimalne cechy techniczne trawy syntetycznej: 

Ciężar włókna - 8800 detex 

Grubość włókna - 80 micronów 

Długość włókna - ± 15 mm 

Struktura włókna - proste, fibrylowane 
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Waga - ± 1.600 gr/m2 

Ilość pęczków na 1 m2 - ± 50.400/m2 

Ilość włókien na 1 m2 - ± 100.800/m2 

Podbudowa - latex ±1.000 gr/m2 

Wysokość całkowita - ± 17 mm 

 

Sztuczna trawa jest przeważnie rozwijana z rolek o szerokości 4,1m, a długość zależy od 
szerokości boiska. Układanie trawy powinno się odbywać w temperaturze nie niższej niż 
10*C. Po rozwinięciu i ułożeniu pasm na całej powierzchni boiska, docina się wzdłużne 
krawędzie. Pasma Łączone są na styk. Połączenia rolek są wykonywane za pomocą taśmy z 
tworzywa sztucznego i kleju poliuretanowego. Po rozłożeniu i sklejeniu trawy niezbędne jest 
mechaniczne podniesienie jej włosia z zastosowaniem szczotek mechanicznych. Następnie 
trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym o następujacych parametrach: piasek okrągły, 
płukany i wysuszony zgodny z oficjalnie przyjętymi normami instalacji trawy. W przypadku 
braku norm dla przyjętego rodzaju piasku, próbkę należy dostarczyć do producenta 
nawierzchni w celu sprawdzenia czy się nadaje.  

Rozmiar ziarna – rodzaj d/D z d<=0,2 i D>= 0,8mm Ilość piasku kwarcowego około 20 kg/m2 

Po rozsypaniu piasku wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami stałymi oraz jeszcze 
jedno szczotką obrotową. Po połączeniu pasów trawy ze sobą następuje wklejanie linii z trawy 
w różnych kolorach. 

Minimalne parametry dla nawierzchni gr.13mm: 

twardość nawierzchni 60* (+-5) Sh A 

wytrzymałość na rozciąganie > 0,75 Mpa 

wydłużenie przy zerwaniu > 60% 

ścieralność <= 0,09mm 

przyczepność do warstwy nośnej >= 0,44 Mpa 

odporność na uderzenie kulki 550 mm2+-50 
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mrozoodporność <= 0,5% 

 
2.6.2.Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni 
 
Do wykonywania nawierzchni wymagana jest temperatura nie niższa niż 10 °C. 
 
 
 

2.6.3. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 

• Aprobata techniczna ITB 
• Atest Higieniczny PZH 
• Deklaracja zgodności 

 
 
 
 

2.7. Wyposażenie skate parku 
 

Płyta skateparku powinna zawierać następujące urządzenia: 
 

Lp. Przedmiot dostawy- elementy ilość 
Wymiary w cm 

(długość/szerokość/wysokość) 

1 Bank ramp 1 416x488x150 

2 
Funbox z grindboxem 3/3  

+ poręcz 2/3 
1 720x366x60 

3 
Funbox piramida 2  

+ manualbox 
1 720x360x60 

4 Quarter pipe 1 320x488x150 

5 Grindbox 7 1 243x121x30/45 

6 Poręcz prosta – profil O 1 400x5x35 

Rozkład urządzeń pokazano na rys. nr 2. 
 
 

CERTYFIKACJA: 
 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości w zakresie projektowania, budowy i instalacji elementów 
skateparku, wymagane są następujące certyfikacje: 

• wszystkie urządzenia muszą być wykonane według standardów europejskich i normy PN-EN 14974, 
• wszystkie stalowe komponenty muszą być wykonane przez uprawnionych spawaczy. 
• skatepark musi posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z obowiązującymi normami. Dokumenty 

te winny być dostarczone w chwili odbioru skateparku. 
• urządzenia muszą być oznaczone Znakiem Zgodności co daje gwarancje, że produkt oraz jego proces 

wytwarzania są badane i nadzorowane przez niezależną Jednostkę Certyfikującą. Np. firma musi 
posiadać certyfikat TÜV. 

. 
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GWARANCJA: 
 
Producent musi zapewnić ograniczoną gwarancję, która spełnia określone wymagania lub je przewyższa. 
Okresy ograniczonej gwarancji muszą być następujące: 
 

• 4 lata ograniczonej gwarancji na materiał konstrukcyjny (sklejkę, drewno, kompozyt), 
• 3 lata ograniczonej gwarancji na stal galwanizowaną oraz inne stalowe komponenty, 
• 3 lata ograniczonej gwarancji na powierzchnię jezdną (matę RampLine). 
 

 
 
ODCHYLENIA OD SPECYFIKACJI: 
 
Jeżeli zaoferowane wyposażenie różni się od zawartego w specyfikacji, to takie odchylenie musi zostać 
wyjaśnione szczegółowo i musi zostać złożone z ofertą. Dostarczone wyjaśnienie musi jednoznacznie określać, 
że po wprowadzeniu zmian Zamawiający otrzyma produkt równej albo lepszej jakości. 
 

 
KONSTRUKCJA: 

 
Każdy element musi być wykonany z modułów nie większych niż 1220 mm, połączonych w całość, tworząc 
cały element. 

 
Płyty nośne zewnętrzne (konstrukcje) muszą być wykonane ze sklejki 18 mm podwójnie laminowanej. Całą 
użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
 
Płyty nośne wewnętrzne (konstrukcje) muszą być wykonane ze sklejki 18 mm liściastej wodoodpornej. Całą 
użytą sklejkę musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
 
W celu zwiększenia precyzji wykonania, wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne płyty nośne (konstrukcje) muszą 
być wycinane za pomocą maszyny numerycznej CNC*. 
 
W celu przedłużenia płyty nośnej (konstrukcyjnej) trzeba zastosować łączenie w kształt puzzle’a, aby uniknąć 
rozdzielenia się elementów na skutek dużych obciążeń i naprężeń (rys. 1). 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
90% całego wyposażenia musi być wyprodukowane w kontrolowanym środowisku produkcji, za pomocą 
odpowiednich narzędzi, przez wykwalifikowanych pracowników – pod kątem precyzji wykonania i mocowania 
poszczególnych części oraz zgodnie ze sztuką techniczną, wymaganą przy tego typu elementach. 
 
Produkcja na miejscu nie jest zgodna z wymogami środowiskowymi i prowadzi do nie zadawalającej jakości. 
 
Poszczególne sekcje muszą być wewnątrz wzmocnione za pomocą belek o profilu 60x90mm, rozmieszczonych 
minimum co 250 mm od swoich środków i pokrytych środkiem konserwującym. Wszystkie mocowania (śruby, 
wkręty) musi obejmować Ograniczona Dożywotnia Gwarancja od Producenta. 
W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm sklejką. 
 
Belki konstrukcyjne muszą być przykręcone do płyt nośnych za pomocą stalowych, nierdzewnych wkrętów typu 
Torx 6.0x150. Na końcu każdej belki muszą znajdować się minimum 2 wkręty. 
Wszystkie sekcje o przekroju płaskim muszą być pokryte jedną warstwą sklejki liściastej wodoodpornej 
gr. 18 mm z nałożoną na nią warstwą profesjonalnej nawierzchni jezdnej RampLine gr. 6 mm. Dopuszcza się 
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wykonanie elementu jezdnego z 10mm Polietylenu pokrytego 6mm  kompozytem. 
Każda powłoka musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 5,0x6,0. lub 
Torx 6,0x6,0. 
 
Wszystkie sekcje gdzie zastosowano przekrój w kształcie łuku, muszą być pokryte jedną warstwą 9mm sklejki 
liściastej wodoodpornej z dodatkową, profesjonalną nawierzchnią jezdną RampLine gr. 6 mm. Każda powłoka 
musi być przykręcona do konstrukcji za pomocą nierdzewnych wkrętów typu Torx 5,0x6,0 lub Torx 6,0x6,0 
 
Części ramp muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą galwanizowanych śrub 12 mm z nakrętkami 
zabezpieczonymi teflonową powłoką. Śruby muszą być rozmieszczone wzdłuż krawędzi każdej rampy 
minimum co 400 mm.  
 
80% krawędzi ramp musi mieć zabezpieczenie ochronne w postaci stalowych kątowników o szerokości w 
zakresie 30÷50mm i grubości 3mm, również na zakrzywieniach ramp. Kątowniki muszą być przymocowane 
stalowymi nierdzewnymi wkrętami do belek tak, jak wynika to z ich ułożenia w konstrukcji, czyli co 250 mm. 
 
W 80% obicie musi stanowić element konstrukcyjny urządzenia. Wyjątkiem mogą być tylne obicia, które 
montuje się na tyłach urządzeń – minimalna ich grubość to 9 mm. 
 
Wkręty i śruby znajdujące się po bokach (konstrukcji) muszą być przykręcone na równo z obiciem (przed 
przykręceniem otwory muszą być rozwiercane i frezowane na maszynie numerycznej CNC* tak, aby łebek 
śruby czy wkrętu schował się). 
 
Na płytach bocznych zewnętrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostać zainstalowany system 
wentylacji w taki sposób, aby powodował swobodny przepływ powietrza przez element. 
 
Wszystkie panele boczne muszą być umieszczone na podstawkach w celu wyeliminowania wchłaniania wilgoci 
przez elementy. Podstawki tego typu będą też pełniły funkcję dodatkowego systemu wentylacji. 
 
 
ELEMENT JEZDNY: 
 
Końcową powierzchnią jezdną musi być profesjonalna mata RampLine, przykręcona na krawędziach za 
pomocą nierdzewnych wkrętów typu Spax lub Torx 6.0x6.0. Odstęp wkrętów to minimum 100 mm a pośrodku 
arkusza – między 200 a 400 mm. 
 
90% otworów pod wkręty musi być przewierconych i rozwierconych pod główki wkrętów za pomocą 
numerycznej maszyny CNC*. 
 
90% krawędzi w macie RampLine musi być fazowanych przy użyciu numerycznej maszyny CNC. 
 
Wszystkie główki wkrętów muszą być zagłębione w wierzchniej warstwie nawierzchni jezdnej na 1,5mm. 
 
W celu utrzymania odpowiedniej rozszerzalności materiałowej, między płytami musi być utrzymana 2 mm 
przestrzeń. 
 
 
BARIERKI OCHRONNE: 
 

• Wszystkie urządzenia o wysokości powyżej 1000 mm muszą mieć poręcze ochronne wzdłuż tyłu i 
boków podestu (nie dotyczy to wysokich funboxów do skoków, gdzie zastosowanie barierek w takim 
elemencie prowadzi do zwiększenia ryzyka wypadku). 

 
• Barierki muszą posiadać pionowe poprzeczki, aby nie prowokowały nikogo do wspinania się. 

 
• Wysokość barierek ochronnych ponad podestem musi wynosić co najmniej 1200mm. 
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• Poręcze muszą być wykonane ze stali galwanizowanej, z profilów 50x30x2 i 35x35x2 oraz kątownika 
35x35x2. 
 

• Tylne i boczne barierki muszą być skręcone razem ze sobą za pomocą śrub i nakrętek z teflonową 
wkładką.  

 
• Barierki muszą być przymocowane do ramp przy pomocy śruby kotwiącej TSM B x SW 17 ø10x100. 

 
STAL: 
 

• Coping musi być wykonany z rury stalowej o średnicy 50 mm. 
 
• Coping musi być przymocowany do podestów za pomocą stalowych nierdzewnych wkrętów typu Spax 

lub torx 6,0x6,0 –  w dwóch rzędach i w odstępach 150 mm i 300 mm. Końcówki rur muszą być 
zaślepione, aby zapobiec skaleczeniom w palce. 

 
• Copingiem na box-ach może też być stalowy profil o wymiarach 50x30x2. 

 
• Na podestach gdzie jest zainstalowany coping, muszą być zamocowane blachy wzdłuż copingu o tej 

samej grubości co wierzchnia warstwa RampLine i o szerokości 120 mm, aby chronić górną warstwę 
jezdną od zadrapań i porysowania. 

 
• Wszystkie kątowniki muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia (stal walcowana na zimno). 

 
• Poręcze do ślizgania się muszą być zamontowane na 6 mm blachach o wymiarach 60x300mm i 

przykręcone do podłoża za pomocą wkrętów typu Spax 6,0x6,0. 
 

• Wszystkie copingi i kątowniki do ślizgania się muszą być galwanizowane po ich przygotowaniu, aby 
uniknąć korozji. 

 
• Wszystkie otwory na blachach muszą być rozwiercone i fazowane tak, aby po przykręceniu wkrętów 

główki nie wystawały. 
 

• Wszystkie blachy najazdowe muszą mieć szerokość 380÷500 mm i nie mogą być grubsze niż 3mm, 
aby zapewnić swobodne najeżdżanie. 

 
• Wszystkie blachy najazdowe muszą stykać się z podłożem i muszą tworzyć swobodną linię przejazdu. 

 
• Wszystkie blachy muszą być przykręcone do ramp za pomocą nierdzewnych stalowych wkrętów typu 

Spax 6,0x6,0.  
 

• Na narożach i na kantach piramid progi metalowe muszą tworzyć gładkie przejście. 
 

• Wszystkie odsłonięte krawędzie maty RampLine muszą być zabezpieczone galwanizowanymi 
stalowymi kątownikami o grubości 3 mm i szerokości w zakresie 30÷50 mm. Kątowniki muszą być 
przymocowane wzdłuż środkowej linii co 250 mm za pomocą wkrętów typu Spax lub torx  6.0x6.0. 

 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
 

• Między płytami RampLine musi być utrzymana 2 mm przestrzeń dla ich swobodnego rozprężania się. 
 

• Wszystkie boczne płyty konstrukcyjne w podestach muszą mieć zainstalowany system wentylacji. 
 

• Wszystkie płyty nośne konstrukcyjne muszą opierać się na podkładkach o gr.18 mm, w celu 
dodatkowej wentylacji i izolacji przed wodą. 
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TOLERANCJE: 
 

• Wszystkie wystawione krawędzie muszą być ochronione galwanizowaną stalą. 
• Copingi mogą wystawać nie bardziej niż 12 mm ponad powierzchnię blatu. 
• Wszystkie promienie nie mogą zmienić się bardziej niż 20 mm od określonego wymiaru. 
• Przestrzenie otworów na środku arkusza płyty muszą być w odstępach minimum 400 mm. 
• Przestrzenie otworów na krawędziach arkusza płyt muszą być w odstępach minimum 250 mm 
• Wszystkie otwory przy krawędziach stykających się ze sobą muszą być symetryczne. 
• Wszystkie połączenia śrubowe muszą być zakończone podkładką i nakrętką z teflonem. 
• Długość urządzeń może się różnić o 6% w zależności od kątów. 

 
* Computerized Numerical Control (CNC) to komputerowe sterowanie numeryczne. 
 

 
INSTALACJA SKATEPARKU: 
 
Aby instalacja skateparku była możliwa Zamawiający musi: 

• odpowiednio przygotować nawierzchnię i miejsce dla powstania skateparku, 
• dopilnować, aby na placu nie znajdowały się zbędne rzeczy i przeszkody, które mogą utrudnić montaż, 
• zapewnić swobodny dojazd TIR-a na miejsce montażu a jeżeli istnieje ogrodzenie, to furtka musi mieć 

minimum 2800 mm szerokości. 
Producent musi oddelegować brygadę montażową, posiadającą zestaw niezbędnych narzędzi, aby sprawnie i 
dokładnie zainstalować skatepark. Kierownik brygady musi posiadać potwierdzenie, że przeprowadził 
przynajmniej 10 podobnych instalacji skateparków w ostatnich 5 latach. 
 
Warunki – objaśnienia szczegółowe: 
 
1. Normalne użytkowanie jest definiowane jako: 

a) BMX-owcy, gdy jeżdżą na standardowych rowerach BMX, które mają Pegi na kołach – pod warunkiem, że 
są one profesjonalnie wykończone, z zaokrąglonymi krawędziami, by zapobiec zniszczeniu powierzchni. 

b) Deskorolkarze, gdy używają standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta. 
c) Łyżworolkarze, gdy używają standardowych rolek zakupionych od profesjonalnego producenta. 
d) Snakeboarders, gdy używają standardowych desek zakupionych od profesjonalnego producenta. 

2. Montaż, usunięcie, dodatki i modyfikacje komponentów części urządzeń mogą być przeprowadzane tylko przez 
brygadę montażową Techramps lub osoby działające za wiedzą i zgodą Techramps. 

3. Gwarancja na ścieranie i uszczerbki mechaniczne nie dotyczy slajdowania i grindowania. 
4. Zniszczenia powierzchni wynikające z niewłaściwych uwarunkowań terenu (nierówności, błoto, brud itp.) są 

wykluczone z gwarancji. 
5. Jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane przez celowe działanie (akty wandalizmu), bez względu na okoliczności 

spowodowania uszkodzeń, również są wykluczone. 
6. Zniszczenia spowodowane przez lokalne otoczenie (drzewa, powodzie, obsuwanie się ziemi) są wykluczone. 
7. Wykonawca zastrzega przy tym, iż ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi 

uprawiający. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z użytkowania, związane z ryzykiem 
sportowym. 

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek niewłaściwego i niezgodnego 
z przeznaczeniem użytkowania oddanego dzieła lub użytkowania dzieła po ujawnieniu się wad, albo 
szkody wynikłe na skutek korzystania z dzieła uszkodzonego. 

        Opracował: 
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         mgr inż. Janusz Zając 
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