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BRANZA SANITARNA

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg informacje
oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
zewnetrznych sieci wodociggowych, ktére zostang wykonane w ramach budowy:

Zespot boisk i urzadzen do uprawiania sportu i rekreacji

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zleceniu i wykonaniu
robét jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe.

Elementy i urzgdzenia uzyte do wykonania sieci wodociggowej powinny
odpowiadaé¢ Polskim Normom i Normom Branzowych, a w razie ich braku powinny
miec¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Zakres robét objetych specyfikacjg obejmuje :
1.2.1. Roboty ziemine

1.2.2. Roboty montazowe sieci
1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i poleceniami
inspektora.

Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w specyfikacji.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskie).
Uzyte w tresci specyfikacji ponizsze okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:
- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania
robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j
- materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania robot
zgodnie z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami,
- wyceniony przedmiar robét - przedmiar robét wyceniony przez wykonawce i
stanowigcy czesc¢ jego oferty.

W terminie okreslonym w warunkach kontraktu, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi jakie sg niezbedne dla robét, lokalizacje | wspétrzedne
panstwowe gtoéwnych punktéw, dziennik budowy i ksiege obmiaréw oraz
dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne.

Dokumentacja zalgczona do dokumentacii przetargowej zawiera rysunki kidre
pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru robot.



1.3.1..0DBIOR ROBOT

1.3.1.1.0dbiér materiatow.
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jako$é materiatéw musi by¢ potwierdzona whasciwymi dokumentami
dopuszczajacymi materiaty do stosowania w budownictwie.
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto
na materiatach lub opakowania muszg znajdowac sig inne informacje, w tym
instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwréci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.
dostarczonego materiatu.

1.3.1.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje wodociggowg
prowadzong w bruzdach $ciennych, na scianach i pod stropem parteru. Powinien on
by¢ przeprowadzony przed zakryciem.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow

- sprawdzenie prawidiowosci zamowien

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwré6ci¢ uwage na:

- przejscia przewoddw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary

- bruzdy w $ciankach — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z opiniami i
zgodno$¢ z kierunkiem w przypadku spadkéw odcinkdw poziomych.

Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybraé losowo 3% potaczen.
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy wykonac przy uwzglednieniu
nastepujgcych uwag:

- badania szczelnosci urzagzeﬁ wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0°C.

- badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg
wodociggowa lub z innego Zrédta, doktadnie odpowietrzajgc urzgdzenie
zwracajac uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddac probie
podwyzszonego cisnienia za pomocg recznej pompki lub agregatu
pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci
cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac
przeciekOw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i tgczeniach.



1.3.1.3. Odbiory koncowe.
W zwiagzku z tym, ze wiekszo$¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w
bruzdach i nad sufitami podwieszonymi, badanie szczelnosci powinno by¢
przeprowadzone w ramach odbioru miedzyoperacyjnego. Przed przystgpieniem do
odbioru koricowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji.
Nalezy to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- przed przystapieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy
urzadzenie kilkakrotnie przeptukac czysta zimng wodg az do stwierdzania
wyplywu nie zanieczyszczonej wody ptucznej.

- urzadzenia instalacji wodociggowej uwaza si¢ za wyregulowane, jezeli
woda wyplywa z najwyzej potozonych punktdéw czerpalnych, a czas
napetnienia zbiornikdéw sptukujacych nie przekracza 1 minuty

- po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacjg montazowg nalezy
dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu
powinna by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Po zakoriczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokonac komisyjnego
odbioru koncowego.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wiasciwych materiatow i elementéw

- prawidtowosc¢ ustawienia armatury

- prawidiowoscC przeprowadzenia wstepnej regulacji

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng .

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnianiem dokonaniami w czasie budowy

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajgce”

- protokoty wykonanych préb i badan

- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow
podlegajgcych odbiorom technicznym

Z kazdego odbioru i préby ma byé sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koricowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotow odbiorow czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

1.4. INSTALACJA - RURY

1.4.1. WSTEP
Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacii
kanalizacyjnej.

1.4.2. MATERIALY
Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji wody powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.



1.4.2.1. Odbiér materiatow.
Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materialéw powinien obejmowa¢ sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jakos¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do
stosowania w budownictwie
Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci PN. Ponadto
na materiatach lub opakowania muszg znajdowac si¢ inne informacje, w tym
instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlng uwage
nalezy zwrécié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ nalezy typ, klasg, marke itp.
dostarczonego materiatu
1.4.2.2. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem instalacje cieptej wody
prowadzong w bruzdach $ciennych. Powinien on by¢ przeprowadzony przed
zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.
Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym
- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw
- sprawdzenie prawidiowosci zamocowan
Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych
- sposo6b prowadzenia przewodow
- lokalizacja podejsé pod przybory sanitarne
Na zadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur. Do badan nalezy wybrac losowo 3% potgczen, ktére do kontroli nalezy
rozebrac; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen.
Stwierdzenie wadliwosci z drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtdrnego wykonania wszystkich potgczen. Badanie szczelnosci
instalacji kanalizacyjnej nalezy wykonac poddajgc sprawdzeniu przewody odptywowe
(poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnianiu wodag powyzej kolana taczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jakos¢
wykonania oraz przydatnosci robét i elementéw do prawidtowego wykonania
montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i
brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.
1.4.2.3. Odbioru korncowe
Przed przystgpieniem do odbioru koricowego instalacje poddac badaniu szczelnosci.
Nalezy to wykonaé w nastepujacy sposéb:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji Sciekdw bytowych nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sig na
szczelno$é po napelnieniu woda powyzej kolana poprzez ogledziny.
Po zakonczeniu préb do odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.



W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:
- czy uzyto wiascnwych materialéw i elementow

- prawid’:owosc ustaW|en|a podejsc pod przybory sanitarne
- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen
- prawidiowo$¢ wykonania oraz odliegiosci migdzy podporaimi
wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczng
Przy odb|orze koricowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyc:
- dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonaniami w czasie budowy
- protokoty odbioréw czesciowych na roboty “zanikajgce”
- protokoty wykonanych préb szczelnosci
- $wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzany protokdt, kidry jest ewidencjonowaiy
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr korcowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz prob.

21 ODBIOR ROBOT
2.1.1. Badania.
2.1.1.1. Badania szczelnosci .

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0° C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzic przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.
Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy odigczyC wszystkie elementy i
armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu
lub zaktéci¢ probe, nastepnie instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie
przeptukaé woda. Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C)
przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢ napetniona wodg
zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementdw oraz skontrolowac szczelnosé potgczen
przewodow, dtawic zaworow i in. przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej, podtaczonej w najnizszym
jej punkcie. Wartosci cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tab. 11-3
w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych - Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Whyniki badania szczelnos$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.

- manometr nie wykaze spadku cisnienia

- nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia

Podczas badania s,_cze!nosc. nalezy utr’yma\, w instalacji stalg temperature wod

gdyz jej zmiana o 10° powoduje zmiane cisnienia o 0,5-1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oproézniaé, z wyjgtkiem
przypadkéw, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach
dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie wykonywane sg prace
naprawcze i tylko na okres niezbednych do wykonania tych prac.



2.1.2. Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzic, czy wykonane
sieci speniaja wymagania producenta. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeplywow czyninika w poszczegoinych obiegach instaladji
zewnetrznej uktadu wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw
regulacyjnych, w zaworach z podwojna regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po
zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.
Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomoca termometru
b) pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wodnego za pomocg
manometru réznicowego.

2.1.3. Odbiory koricowe.
Przy odbiorze koficowym sieci nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos$¢
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw), z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych —Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegblnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementow instalacii

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$c¢ zastosowanych materiatow uszczelniajacych

- prawidlowos$é wykonania zraszaczy

- prawidtowo$é wykonania podpor oraz odlegtos¢ miedzy urzadzeniami

- prawidtowos$¢ ustawienia armatury

- prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacii

- zgodno$é wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzany protokdt, ktory jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbior koricowy dokonywany jest
miedzy innymi na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.



