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SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR IE-34/2009 
 
1. WSTĘP 
 

1.1 Typ robót 
 
CPV 45316100-6 – instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 
1.2 Przedmiot S.T. 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
robót budowlanych objętych zakresem projektu budowlanego do wykonania inwestycji obejmującej 
budowę oświetlenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach -  
zadanie 1: Zespół Boisk i Urządzeń Do Uprawiania Sportu i Rekreacji. 
 
1.3 Zakres stosowania S.T. 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.4 Zakres robót objętych S.T. 
 
Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją projektową, opisami technicznymi, 
rysunkami i obejmują: 

• oświetlenie ciągów pieszo-jezdnych, 
• oświetlenie boisk, 
• zasilanie zestawów gniazdowych i zraszaczy, 
• szafka zasilająco-sterująca. 

Prace będą realizowane dwu etapowo. I etap boisko do tenisa + dojścia, dojazdy, II etap pozostałe 
boiska + dojścia, dojazdy. W pierwszym etapie zapasy kabla do zasilania dojścia do boiska pchnięcia 
kula i oświetlenia boiska pchnięcia kulą pozostawić przy słupie SP1/7. 

 
1.5 Określenia podstawowe 

 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, specyfikacją Techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca 
wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora Nadzoru.  

 
2. MATERIAŁY 
 

Materiały do wykonania w/w robót elektrycznych stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
opisami technicznymi, rysunkami i obowiązującymi normami. Dostawa materiałów przeznaczonych do 
robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń. Jeśli jest 
to konieczne ze względu na rodzaj materiałów to powinny być zabezpieczone od zewnętrznych 
wpływów atmosferycznych. W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli i 
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przewodów powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectwo jakości, np.: aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp., naleŜy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów naleŜy zwrócić 
uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

 
3. SPRZĘT 
 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy uŜyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu robót Wykonawca powinien 
dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty 
elektryczne prowadzone będą przy uŜyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

• ciągnik kołowy 74kW, 
• kop.j-nacz. kołowa 0.60m3, 
• spawarka elektr.prostown.250A, 
• podnośnik sam.hydr.do 12m, 
• wibromłot elektryczny 3 kW, 
• Ŝuraw samochodowy 12-16t. 

 
4. TRANSPORT 
 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich naleŜy stosować przyczepy, 
dłuŜycowe, a materiały wysokie naleŜy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz 
przesuwaniem. Bębny z kablami naleŜy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Unikać transportu kabli w temperaturze niŜszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych naleŜy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych, urządzeń, zastrzeŜonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych naleŜy przestrzegać 
zaleceń wytwórców, a w szczególności transportowane urządzenia zabezpieczać przed nadmiernymi 
drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę ostroŜnie  załadowywać i zdejmować, nie 
naraŜając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie transportu końce wszystkich 
rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Środki transportu przewidziane do stosowania:  

• przyczepa do przewoŜ. kabli 4t, 
• samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9t. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Połączenia elektryczne kabli i przewodów: 
 

• powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone, 

• zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody) pokryte powłoką metalową ogniową lub 
galwaniczną naleŜy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską, 

• połączenia naleŜy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie 
technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć przez spawanie, 

• śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną, 
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• połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi naleŜy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

 
Śruby i wkręty w połączeniach: 
 

• śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu 
połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub 
dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość ok. 2-3 
mm, wystającej poza nakrętkę. 

 
Przyłączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych itp.: 
 

• w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający naleŜy połączyć z szyną gniazda 
(śrubą stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem w oprawach oświetleniowych i 
podobnym osprzęcie przewód fazowy lub "+-" naleŜy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a 
przewód neutralny lub „-„ z gwintem (oprawką). 

 
Prace spawalnicze: 

 
• prace spawalnicze naleŜy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, 

aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu, 
• prace spawalnicze naleŜy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 

zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 
 

MontaŜ urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu: 
 
• montaŜ urządzeń rozdzielczych przeprowadzić naleŜy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami 

montaŜu tych urządzeń, 
• kable naleŜy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp, 
• odgałęzienia od szyn głównych i podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować 

niedopuszczalnych naciągów i napręŜeń, 
• w szynach zbiorczych sztywnych stosować odpowiednie kompensatory, 
• dla podłączenia szyn i kabli naleŜy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z 

łbem sześciokątnym, 
• najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne naleŜy zachować zgodnie z przepisami. 

 
Wykonanie linii kablowych: 

 
Trasy kabli wytyczyć geodezyjnie wg wkreślenia na mapach sytuacyjnych. Przy układania kabla w 
ziemi zwrócić uwagę na następujące elementy: 

• kabel układać na głębokości 0.7 m na 10 cm podsypce z piasku , 
• pod drogą kabel na głębokości 0.8m od górnej krawędzi rury do powierzchni jezdni, 
• pod ciągami pieszymi stosować przepusty kablowe typu DVK/SRS niebieskie, 
• w celu skompensowania przesunięć gruntu kabel ułoŜyć w wykopie faliście (dodatkowo ok. 3% 

długości wykopu), 
• kabel przykryć 10cm warstwą piachu, 15cm warstwą rodzimego gruntu, a następnie ułoŜyć 

niebieską folię o szerokości 20cm, 
• promień zginania kabla nie moŜe być mniejszy od 10-krotnej średnicy kabla, 
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• temperatura kabla w czasie układania nie moŜe być niŜsza od 0oC lub wg wytycznych 
wytwórcy, 

• na kablu umieścić oznaczniki z opisem: „właściciel, typ kabla, przekrój, rok budowy” 
• linię kablową wytyczyć i zinwentaryzować (przed zasypaniem) geodezyjnie, 
• prace prowadzić zgodnie z normą SEP-E-004. 

 
Próby pomontaŜowe: 
 
Po zakończeniu robót elektrycznych, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia tzw. prób montaŜowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych instalacji, 
rozdzielnicy i urządzeń. 

 
5.2 Wytyczne szczegółowe wykonania robót elektrycznych 

 
Zasilanie: 

 
Projektuje się szafkę zasilająco-sterującą zabudowaną przy projektowanym budynku ORLIKA. Projekt 
ORLIKA stanowi odrębne opracowanie. Projektowaną szafkę zasilająco-sterującą naleŜy zasilić ze 
złącza kablowo-pomiarowego zabudowanego w granicy działki z dostępem od strony drogi będącego 
poza zakresem niniejszego projektu. Zasilanie projektuje się linią kablową YAKY 4x35mm2 wzdłuŜ 
trasy wkreślonej na planie sytuacyjnym. Gabaryty szafki naleŜy dostosować do wielkości 
projektowanego wyposaŜenia z rezerwą obwodową na moŜliwą rozbudowę. Szafka winna być 
wykonana z tworzywa termoutwardzalnego odpornego na wpływ warunków atmosferycznych i aktu 
wandalizmu oraz winna być zamykana na klucz. Z projektowane szafki zostaną wyprowadzone 
obwody do zasilania oświetlenia ciągów pieszo-jezdnych, oświetlenia boisk, zasilania zestawów 
gniazdowych oraz zraszaczy. 

 
Słupy i oprawy: 
 
Oświetlenie boiska, kortów, stanowisk sportowych oraz skate parku naleŜy zrealizować na słupach 
10m z wykorzystaniem metalohalogenkowych źródeł światła o mocy nominalnej według załączonych 
obliczeń. Szczegółowe rozmieszczenie słupów z uwzględnieniem typów zawieszonych opraw 
pokazano na planie sytuacyjnym. Oświetlenie ciągów pieszych zrealizować na słupach 4m 
umieszczonych zgodnie z planem sytuacyjnym stosując oprawy o mocy 70W. NaleŜy zastosować 
zaprojektowane oprawy lub równowaŜne po skonsultowaniu z projektantem i przedstawieniu obliczeń 
natęŜenia i rozkładu oświetlenia. 

 
Ochrona przeciwporaŜeniowa: 
 
Ochronę przed dotykiem bezpośrednim stanowią aparaty i urządzenia z dobranym odpowiednio 
stopniem IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi szybkie wyłączenie. 
NaleŜy uziemić słupy na wszystkich końcach linii zasilających. Szczegółowe punkty uziemień 
pokazano na planie sytuacyjnym. 
 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją i przepisami, 
• poprawnego montaŜu, 
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• kompletności wyposaŜenia,  
• poprawności oznaczenia,  
• braku widocznych uszkodzeń,  
• naleŜytego stanu izolacji, 
• skuteczności ochrony od poraŜeń. 

 
6.1 Kontrola jakości materiałów 
 
Urządzenia, osprzęt i oprawy elektryczne, aparaty oraz kable i przewody elektroenergetyczne 
powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

 
6.2 Badania i pomiary pomontaŜowe po zakończeniu robót naleŜy wykonać: 

 
• zachowania ciągłości Ŝył roboczych,  
• zgodności faz,  
• pomiary rezystancji uziomów i napięć raŜenia,  
• skuteczności ochrony od poraŜeń, 
• sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów l fazowych nn,  
• sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 
• sprawdzenie stanu izolacji induktorem. 

 
7. ODBIÓR ROBOT 

 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  
• inwentaryzacja geodezyjna, 
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montaŜowych,  
• protokoły badań technicznych i pomiarów kontrolnych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
• dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń, 
• dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75/2002 poz.690, (Dz. U. Nr 
33/2003 poz.270, Dz. U. Nr 109/2004 poz.1156.) 

• PN-IEC 60364-1 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
wymagania podstawowe. 

• PN-IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

• PN-IEC60364-4-46 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

• PN-IEC 60364-5-51 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.  
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• PN-IEC 60364-5-523 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ObciąŜalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

• PN-IEC 60364-5-537 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia. 

• PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

• PN-IEC 60364-6-61 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie 
odbiorcze. 

• PN 92/E-05009/56 – Dobór i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. 
• PN-IEC 99-1:1993 – Ograniczniki przepięć. Iskiernikowe zaworowe ograniczniki przepięć do 

sieci prądu przemiennego. 
• PN-76/E-90301 – Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

poliwinylowej na napięcie znamionowe 0.6/1 kV. 
• PN-91/M-42029 – Urządzenia elektryczne. Ogólne wymagania i badania.  
• PN-82/E-01003 – Łączniki niskonapięciowe. Oznaczenia umowne.  
• N-SEP-004 – wykonanie linii kablowych 
 
        
       Opracował: 
       
 


