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2.7 Opis lokalizacyjno - architektonicziy+

Zaprojektowana zostata: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PIASKACH UL. DWORCOWA 25

Obiekt zaprojektowany zostat zgodnie z wytycznymi Decyzji o Lokalizacji
Inwestycji Celu Publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Piaski nr IGP
7331/1/05/2005 z dnia 11.06.2008r.

Projektowany obiekt zlokalizowany na dziatkach nr 1 i 853, bedacych
wlasnoscig Gminy Piaski (zwanej nastepnie Inwestorem)
Dziatki te potozone sg w Piaskach przy ulicy Dworcowej 25.

Istniejacy budynek przedszkola (nr 1 na planie zagospodarowania) to obiekt
wolnostojacy, 2,5 kondygnacyjny (piwnica, parter i poddasze). Posadowiony
bezposrednio na gruncie. Murowany tradycyjnie z elementow
drobnowymiarowych. Stropy miedzy kondygnacyjnej o konstrukgji stalowej i
drewnianej. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka
ceramiczng. Spady dachu (42,5 °) w kierunku potnocnym i potudniowym.
Od strony frontowej (potudniowej) charakterystyczna wystawka dachowa
(nad wejsciem gtéwnym). Tynki i stolarka tradycyjne.

Projektowana przebudowa (nr 1 na planie zagospodarowania) istniejacych
pomieszczen polegac¢ bedzie na wyburzeniu czesci $cian, budowie nowych
scian dziatowych , wykuciu nowych otwordw i zamurowaniu czesci starych
wewnatrz budynku. Elewacje zewngtrzne istniejacego budynku (szczegdlnie
frontowa) nie ulegnie zmianie. Zaprojektowano tez przebudowe klatki
schodowej poniewaz istnigjgca nie spetnia warunkéw normowych.

W czesci pomieszczen zaprojektowano lekkie sufity podwieszone w celu
uzyskania odpowiedniej przestrzeni dla instalacji wentylacyjnych oraz ze
wzgleddéw ppoz.

Projektowana rozbudowa (nr 2 na planie zagospodarowania) w kierunku
poétnocnym, to obiekt jednokondygnacyjny, parterowy. posadowiony
bezposrednio na gruncie. Sciany warstwowe, murowane tradycyjnie z
elementéw drobnowymiarowych z ociepleniem zewnetrznym. Stropodach
wentylowany o konstrukcji drewnianej kratownicowej, dwuspadowy, kryty
blachg dachowkowa. Spady dachu (15,0 °) w kierunku wschodnim i zachodnim,
kalenica prostopadta do kalenicy budynku istniejgcego. Tynki mineralne na
siatce, stolarka tradycyjna.

Wejscia budynku od strony wschodniej, zachodniej i potudniowej - docelowo z
ulicy Dworcowej (dziatka nr 56).

Projektuje sie docelowy dojazd do projektowanego budynku od strony
wschodniej z drogi gminnej — ulica Dworcowa (dziatka 56).

Dojazd oraz doj$cie proponuje sie wykonaé jako utwardzone z kostki brukowej
na podiozu piaskowym (zgodnie z uzgodnieniami z Inwestorem)
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Instalacja elektryczna z zalicznikowej sieci wewnetrznej
Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodocnqgowej 3

Odprowadzenie $ciekéw komunalnych do gminnej kanalizacji samfan‘iej
Odprowadzenie wody deszczowej na nieutwardzony teren dziatki (do czasu
realizacji sieci kanalizacji deszczowej).

Zaopatrzenie w gaz z istniejgcej sieci gazowej.

Ogrzewanie centralne z kotlowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjetymi przez Rade Miejska
zasadami i umowa, z przedsiebiorca posiadajacym pozwolenie na wywdz i
sktadowanie odpaddw.

Uwaga !!!

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
wentylacyjna zgodnie z projektami instalacyjnymi stanowigcymi integralng
cze$¢ powyzszego opracowania.

2.8 Opis elementéw konstrukcyjnych
i architektonicznych

2.81 tAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe z betonu B15, zaglebione min. 80 cm ponizej powierzchni
terenu. (Il strefa przemarzania).

tawy zbrojone konstrukcyjnie czterema pretami stalowymi @12, ze stali A-lll
34GS, w naroznikach, oraz strzemionami 86, co 25 cm.

Szerokos$¢ taw 60 cm, wysoko$é 40 cm.

tawy oparte na warstwie betonu B7,5, grubosci 10 cm
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Uwaga!

Z calej powierzchni zabudowy nalezy usungé warstwe ziemi urodzajnej
grubosci 15-20 cm, a tawy i stopy fundamentowe oprze¢ na warstwie gruntu
budowlanego. Ewentualne inne grunty nienalezace do gruntéw nosnych a
zalegajace na poziomie posadowienia wybraé i wymienié na odpowiednio
utwardzong podsypke piaskowa lub kamienie polne czy twardy gruz betonowy
stabilizowane cementem.

Podczas prowadzenia prac ziemnych, w przypadku wystgpienia gruntéw innych
niz piaszczyste lub piaszczysto — gliniaste lub jakichkolwiek utrudnien czy
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niezgodnosci z dokumentacjg zobowigzuje sie wykona\?ch do ui@odnienia
konstrukcji fundamentdw z autorem powyzszego projektu

2.8.2 STOPA FUNDAMENTOWA

Stopa fundamentowa z betonu B15 zagtebione na 80 cm w gruncie.
Wysokos¢ stopy 40, wymiary poziome odpowiednio 80,0 x 80,0 cm
Zbrojone krzyzowo dotem pretami @12, ze stali A-lll 34GS, w rozstawie, co
23,0 cm.

2.8.3 SCIANY

Sciany murowane sposobem tradycyjnym, na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki 5,0 (ewentualnie 3,0),

Sciana fundamentowa warstwowa (grubosci 40,0 cm),
warstwa konstrukcyjna — bloczki betonowych min. M 6 (grubosci 25,0 cm)
warstwa termoizolacyjna — polistyren ekstrudowany (15,0 cm),

Sciany zewnetrzne warstwowe (grubosci 40,0 cm),

warstwa konstrukcyjna — pustak szczelinowy Kroterm lub Porotherm, lub bloczki
z betonu komérkowego (grubosci 24 - 25 cm),

warstwa termoizolacyjna — styropian FS15 (15,0 cm),

G

PRZEKRO) €C
Rys. Przyktadowe rozwigzanie $ciany zewnetrznej
Katalog stowarzyszenia producentéw betonow

Sciana wewnetrzna nosna - z elementéw drobnowymiarowych, sugerowany
beton komaorkowy Iub pustaki szczelinowe (grubosci 24 - 25 cm)
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Sciana dziatowa - z bloczkow z betonu komaorkowego lub scuanklga“

Jostyniu
v Wirtiwsies 296

S‘O”"

gipsowo-kartonowej na szkielecie typowym z profili stalowych ZImnogletych

ocynkowanych (grubosci 12, 8, 6 cm)

OPLYTOWANIE 1. Phyy gipsowo-kartonowe Rigips PRO gr. 12,5 mmt
GKFI

GKB, GKBI. GKF lub

KONSTRUKCIA 2. Profif stupkowy GW 50, 5 60 o
3. Profil poziomy

MOCOWARNIE A Wkigty TN 25 co 28 am
5. Kolki rozporows ub dyble: max co 100 cn

SZPACHLOWANIE 6. Mataszpachlows Rigips

Taima spoinowa
Maza Pro Fin (szpachlowanie koncowe)

USZCZELNIENIE 7. Taima uszctainiaiaca sxer. 50 mm
OBWODOWE 33 3 zpachlowa Rigips

WYPELNIEN IE B. Welna mineraing kamienna lub szklana

Rys. Przykiad Sciany z piyty gipsowo-kartonowej wg producenta

~Sww.regips.pl”

Zamurowania — z elementéw drobnowymiarowych wskazana cegta kratowka

lub bloczki z betonu komdrkowego.

2.8.4 SLUPY | FILARKI

Stupy jako murowane z cegly peinej klasy min 15, na zaprawie cementowe;j

marki min. 5,0.

Filarki - migdzy okienne i drzwiowe (w przypadku szerokoéci mniejszej od 60
cm) jako murowane z cegty pemnej klasy min 15, na zaprawie cementowej marki

min. 5,0.

2.8.5 DACH

Dach projektowanej rozbudowy, dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej
kratownicowe. Kratownice wykonane przez Wigzary Burkietowicz Spétka Jawna

ul. Kaliska 47, 63-430 Odolanow

Wigzary z drewna iglastego klasy C24, suszone, strugane impregnowane

metodg zanurzeniowsg $rodkiem Fobos M-5
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Rys. Widok konstrukcji dachu
wg Wigzary Burkietowicz

Warstwy dachu rozbudowy
- blacha dachoéwkowa na tatach drewnianych (5,0 x 6,3 cm)
- 1 x folia wiatroizolacyjna
— kratownice ,Wigzary Burkietowicz”
— pustka powietrzna (do 50,0 cm)
— welna mineralna (18,0 cm)
— folia paroizolacyjna
~ sufit podwieszony T-24
— plytki kasetonowe w systemie zapewniajgcym REI 60

Warstwy dachu istniejacego budynku ponizej sufitu
— dachoéwka na tatach drewnianych (4,0 x 6,0 cm)
— faty dystansowe (6,0 x 3,0 cm)
- 1 x folia wiatroizolacyjna
— krokwie + wetna mineralna (13,0 cm)
folia paroizolacyjna
ptyty gipsowo kartonowe (1,25 cm)

|

Warstwy dachu istniejgcego budynku powyzej sufitu
— dachowka na fatach drewnianych (4,0 x 6,0 cm)
— laty dystansowe (6,0 x 3,0 cm)
- krokwie (13,0 cm)
— pustka powietrzna wentylowana
— jetki + wetna mineralna (18,0 cm)
— folia paroizolacyjna
- plyty gipsowo kartonowe (1,25 cm)
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OP MIEDZYKONDYGNACYJNY

W zwigzku z tym, Ze nie zmieni sie wartos¢ obcigzen zaadaptowano stropy
istniejgce. Dodatkowo zaprojektowano lekkie sufity podwieszone REI 60 w
pomieszczeniach parteru w celu uzyskania przestrzeni na instalacje
wentylacyjng mechaniczng oraz ze wzgledéw ppoz.

Uwaga !!!

W przypadku stwierdzenie podczas prac budowlanych brakéw lub
ostabienia konstrukciji istniejacego stropu (np. w zwiazku z zuzyciem
materiatu lub dziataniem niepozadanych zjawisk takich jak wilgo¢ czy
temperatura). Niezwlocznie powiadomié autora konstrukcji projektu w
celu wyko wymiany konstrukcji stropu

28.7 P DZKI

posadzka piwnicy

- granitogres (1,0 cm),

- gtadz cementowa - jastrych (min. 4,0 cm),
- warstwy istniejgce

posadzka rozbudowy

granitogres (1,0 cm)

~ Jastrych (5,0 cm)

- 2 x folia PE 0,2

- styropian FS 20 (8,0 cm)

- 2 x folia PE 0,2

- beton B15 (15,0 cm)

- ubity mechanicznie warstwami piasek (70,0 cm)
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Posadzka parteru budynku istniejacego na gruncie
— granitogres (1,0 cm)
— Jjastrych (4,0 cm)
- 2 xfolia PE 0,2
- styropian FS 20 (5,0 cm)
- 2 x folia PE 0,2
— istniejace warstwy posadzki

Posadzka parteru istniejacego budynku nad piwnica
~ granitogres (1,0 cm)

— jastrych (4,0 cm)

- 2 xfoliaPE 0,2

- styropian FS 20 (5,0 cm)

- 2 xfolia PEOQ,2

—~ beton (8,0 cm)

— plyta Kleina na szynach S-24 (11,5 cm)

- tynk (1,5 cm)

Posadzka poddasza

— deski lakierowane (2,5 cm) ( pomieszczeniu WC posadzka istniejaca)
— belki stropowe + wypetnienie (wetna mineralna) (22,0)

- deski (2,5 cm)

- pustka powietrzna (48,0 cm)

~ sufit podwieszony na profilu T-24 (5,0 cm)

— plytka kasetonowa REI 60

Uwagall!l

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach strefy Il (kuchnia i pomieszczenia
przynalezne) a takze pomieszczenia komunikacyjne, winny mie¢ powierzchnie
gtadka, litg tatwo zmywalng, i nie dawaé poslizgu.

W pomieszczeniach kuchni i innych zwigzanych z zywieniem, krawedzie styku
posadzek ze $cianami i filarkami konstrukcji budynku nalezy odpowiednio
zaokragli¢ (promien zaokraglenia min.6 cm) w celu fatwiejszego utrzymania
czystosci.

W pomieszczeniach zaopatrzonych w kratki $ciekowe posadzke uktadaé z
zachowaniem 1,5 % spadku w kierunku kratki $ciekowej

Kratki Sciekowe zaopatrzyé w syfony fatwe do oprézniania z osadow i
czyszCzenia oraz siatki przeciw gryzoniom.

Na obrzezach muréw, na cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé w poziome
stropodachu wience zelbetowe z betonu B20, 0 wymiarach przekroju

25,0 x 28,0 cm.

Zbrojenie wiencow 4 pretami stalowymi A-lll 34GS o srednicy 812 mm, oraz
strzemionami dwuramiennymi o $rednicy 6 mm, co 25 cm.
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2.8.9 PODCI | STROP . Wroctawska 256

3800 Gostyhh
Podciagi rozbudowy
Podciagi zelbetowe wykonane z betonu B20, diugosci min. 50 cm wigkszej niz
rozstaw podpér. Zbrojone podtuznie dotem i gérg pretami ze stali A-lll 34GS.
Zbrojenie poprzeczne strzemionami ze stali A-0 St0S.
Belki zelbetowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Podciagi budynku istniejacego
W miejscu wyburzen muru podciagi stalowe, z dwuteownikéw normalnych, ze
stali St3S, o przekroju i dlugosciach zgodnych z obliczeniami statycznymi. Ze
wzgledow ppoz. elementy stalowe obudowaé piyta GKF grubosci 1,5 cm.
Belki oparcia schodow, zelbetowe wykonane z betonu B20, dtugosci min. 50 cm
wigkszej niz rozstaw podpér. Zbrojone podiuznie dotem i gorg, pretami ze stali
A-Ill 34GS. Zbrojenie poprzeczne strzemionami ze stali A-0 St0S.
Belki zelbetowe wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
Uwagal!l! Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem nowych otworéw w
scianach nosnych wykonaé po uprzednim doktadnym zabezpieczeniu
(podparciu) istniejacych elementéw konstrukciji takich jak istniejace
podciagi, nadproza, stropy, $ciany czy inne elementy konstrukcji. Przy
wszystkich pracach zachowaé szczegélng ostroznosé i wykonaé je
zgodnie ze sztuka budowlana.

2.8.10 NADPROZA

Nadproza rozbudowy

Nadproza Zelbetowe prefabrykowane z belek 2 x L-19, o diugosciach:

dla otworéw do 120 cm - min. 20 cm wiekszych niz rozpigetosc¢ otworu.

dla otworéw powyzej 120 cm - min. 30 cm wiekszych niz rozpietos¢ otworu.
Nadproza budynku istniejacego

Nadproza stalowe z dwuteownikéw lub ceownikow normalnych, ze stali St3S, o
przekroju i diugo$ciach zgodnych z obliczeniami statycznymi.

Uwagall! Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem nowych otworéw w
Scianach nosnych wykonaé po uprzednim dokladnym zabezpieczeniu
(podparciu) istniejacych elementéw konstrukcji takich jak istniejace
podciagi, nadproza, stropy, $ciany czy inne elementy konstrukcji. Przy
wszystkich pracach zachowaé szczegéina ostroznosé i wykonaé je
zgodnie ze sztukg budowlana.

2811 _KOMINY

Z cegly petnej lub ksztaltek ceramicznych, obmurowanych cegta.

2812 SCHODY

Klatka schodowa do konstrukcji zelbetowej, ptytowej wykonana zgodnie z
obliczeniami statycznymi i rysunkiem wykonawczym.
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Schody zewnetrzne z betonu B-20, oktadziny z granitogresu. §3-800 Gostvr,

2.8.13 IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Izolacja pionowa - ciany fundamentowe 2 x abizol (R+G)
Izolacja pozioma - zgodnie z opisami poszczegdinych posadzek oraz opisem
dachu

2.8.14 TYNKI

Zewnetrzne — mineralne, akrylowe lub silikatowe

Przykladowe rozwigzanie - zaprawa klejgca do piyt styropianowych Lepstyr +
styropian + zaprawa klejaco - zbrojgca do siatki Styrlep + siatka z wiokien
szklanych + wodny $rodek gruntujacy pod tynki Tynkolit-T + szlachetny tynk
mineralny zacierany Poztynk-SZ + farba elewacyjna na tynki mineralne farba
egalizacyjna

Wewnetrzne — cementowo wapienne

Zalecane rozwigzanie - tynk kategorii Il tradycyjny dwuwarstwowy

2.8.15 MALOWANIE

Zewnetrzne farby elewacyjne np.:

— farby akrylowe np. BUGOFLEX na gruncie z BUDOGRUNT ZG

— farby silikonowe, czyli krzemoorganiczne np. farba fasadowa SIL-FAS,
CALSILIT lub FARBA SILIKONOWA na gruncie z HYDROPORU

Farby uzywa¢ zgodnie z recepturg producenta po uprzednim od powiednim

oczyszczeniu i zagruntowaniu podioza preparatami odpowiednimi do dane;

farby wskazanymi przez producenta. Uzywaé tylko farb przeznaczonych do
elewacji zewnetrznych.

Wewnetrznie:

— Ppomieszczenia WC, umywalnie, kabiny natryskowe, kuchnia z
pomieszczeniami przynaleznymi (przygotowalnia, zmywalnia, magazyny i
pomieszczenie odpadéw), pralnia - glazura do wysokosci min. 160 cm
powyZzej malowanie emulsyjne

— sale zajg¢ dla dzieci, szatnia, korytarze, magazyny, kotlownia, warsztaty
lamperia zmywalna do wysokoéci 160 cm (np malowanie olejne) powyzej
malowanie emulsyjne

— Ppomieszczenia administracyjne, biurowe, pokéj nauczycielski,
pomieszczenie woznych malowanie emulsyjne.

2.8.16 STOLARKA

Stolarka z profili PCW w kolorze bialym z elementami dzielacymi potacie
okienne, ze szklem niskoemisyjnym i przestrzenig migdzyszybowg wypetniong
gazem szlachetnym.
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2.8.17 ELEMENTY ELEWACJI BUDYNKU s =i

Malowanie:

Istniejace tynkowane powierzchnie oraz wneki malowane po ewentualnym

uzupetnieniu ubytkéw w tynku zaprawami np. CEKOL ZW-05 lub Atlas KB

TYNK lub REKORD.

Zaleca sie:

— Farby Akrylowe np. BUGOFLEX na gruncie z BUDOGRUNT ZG

— Farby Silikonowe, czyli krzemoorganiczne np. farba fasadowa SIL-FAS,
CALSILIT lub FARBA SILIKONOWA na gruncie z HYDROPORU

Farby uzywaé¢ zgodnie z recepturg producenta po uprzednim odpowiednim

0czyszczeniu i zagruntowaniu podioza preparatami odpowiednimi do danej

farby wskazanymi przez producenta. Uzywa¢ tylko farb przeznaczonych do

elewacji zewnetrznych,

Farby z jasnych pastelowych kolorach: jasny bez lub delikatne odcienie

szaro$&ci.

Podokienniki:

Podokienniki ceramiczne firmy Jopek

Rynny i rury spustowe:

Rynny i rury spustowe stalowe malowane lub powlekane lub PCW w kolorze
brgzowym lub miedziane.

Rynny i rury spustowe o wymiarach przekroju zgodnych z projektem
instalacyjnym.

Opierzenia i obrobki blacharskie:

Opierzenia i obrobki blacharskie z blach cienkich powlekanych.

Blachy o grubosci rdzenia stalowego 0.5 mm — 0,55. Rdzen stalowy
zabezpieczony powtoka cynku lub stopu aluminium, cynku i krzemu (alucynk).
Blachy ocynkowane powlekane powlokami z tworzyw sztucznych (poliester
itp.). w kolorze brgzowym lub miedzi.

2.8.18 WENTYLACJA

Wentylacja mechaniczna oraz grawitacyjna zgodnie z projektem wentylacji
stanowigcym integralna cze$¢ powyzsze opracowania

2.8.19 OSWIETLENIE

Swiatto dzienne oraz oéwietlenie sztuczne. Ogwietlenie sztuczne zgodnie z
projektem instalacji elektrycznych stanowigcych integralna cze$¢ powyzszego
opracowania.

2.8.20 INSTALACJE

- wodociggowa,
- elektryczna,
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