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kanalizacyjna,

CO (kottownia centralna gazowa) '
wentylacyjna (grawitacyjna) "3-500 Gostyf
odgromowa,

telefoniczna,

RTV i SAT

I

|

|

Instalacja elektryczna z zalicznikowej sieci wewnetrznej

Zaopatrzenie w wode z istniejacej sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie Sciekow komunalnych do gminnej kanalizaciji sanitarne;.
Odprowadzenie wody deszczowej na nieutwardzony teren dziatki (do czasu
realizacji sieci kanalizacji deszczowej).

Zaopatrzenie w gaz z istniejgcej sieci gazowe;.

Ogrzewanie centralne z kottowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.
Gromadzenie i gospodarka odpadami zgodnie z przyjetymi przez Rade Miejskg
zasadami i umowa z przedsigbiorca posiadajgcym pozwolenie na wywoz i
sktadowanie odpadow.

Uwaga !!!

Instalacje wewnetrzne: elektryczna, wodociggowa, kanalizacyjna, gazowa,
wentylacyjna zgodnie z projektami instalacyjnymi stanowigcymi integraing
czg$S¢ powyzszego opracowania.
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2.9 Karta charakterystyki pozarowej »row:
« (Jostyniu

Zgodnie z § 4. Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznyehziadministracji z
dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektii budewlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137)
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz.
452 - projektowany budynek wymaga uzgodnienia ppoz.

2.9.1 DANE BUDYNKU

budynek uzytecznosci publicznej

dtugo$¢ budynku - 36,1 m
szerokose¢ - 17,2 m
wysokos$é max. - 10,1 m
max. ilos¢ kondygnacji - 2,5
powierzchnia zabudowy (z schodami) — 589,3 (637,4) m?
czesci nowo projekt. (z schodami) — 394,3 (427,0) m?
czesci istniejacej (z schodami) — 195,0 (210,4) m?
powierzchnia catkowita — 859,2 m?
powierzchnia uzytkowa — 6415 m’
piwnica — 51,6 m?
parter — 500,6 m?
poddasze — 89,3 m?
kubatura — 3686,5 m®

zatrudnienie — 21 oséb

ilos¢ dzieci — 100 przedszkolakow (4 oddziaty po 25 o0s6b)

»Zero budowlane” — poziom posadzki parteru budynku istniejgcego
(okofo 70 cm nad poziomem otaczajgcego gruntu)

2.9.2 ODLEGFOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek wolnostojgcy zlokalizowany min. 18,0 m od najblizszego budynku —
budynek mieszkalny na dzialce nr 2 (Dworcowa 26). Odlegtos¢ od najblizszej
granicy dziatki - 8,0 m

2.9.3 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Budynek zalicza sig do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il ; ZL "

Wymagana klasa odpornosci ogniowej ,,C”

Zatrudnienie — 21 oséb
dyrekcja — 1 osoba (kobieta)
sekretariat — 1 osoba (kobieta)
ksiegowosc¢ — 1 osoba (kobieta)
nauczyciele — 8 0sob (kobiety)
pomoc nauczyciela — 1 osoba (kobieta)
intendent — 1 osoba (kobieta)
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kuchnia — 4 osoby (kobiety)

wozne — rar0sTHRSEVKRRIgE

palacz konserwator — \.,!1GQ§RJgg{(quczyzna)
; 2 256

llos¢ dzieci — 100 przedszkolakéw (4 oddzialy po 250 56b) syhh

2.9.4 STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

2.9.5 ELEMENTY KONSTRUKCJI BUDYNKU, PRZEGRODY

Sciany murowane sposobem tradycyjnym, na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 5,0 (ewentualnie 3,0),

Sciana fundamentowa warstwowa (grubosci 40,0 cm),
warstwa konstrukcyjna — bloczki betonowych min. M 6 (grubosci 25,0 cm)
warstwa termoizolacyjna — polistyren ekstrudowany (15,0 cm),
Sciany zewnetrzne warstwowe (grubosci 40,0 cm),
warstwa konstrukcyjna — pustak szczelinowy Kroterm lub Porotherm, lub bloczki
z betonu komaérkowego (grubosci 24 - 25 cm),
warstwa termoizolacyjna — styropian FS15 (15,0 cm),
Sciana wewnegtrzna nosna - z elementow drobnowymiarowych, sugerowany
beton komoérkowy lub pustaki szczelinowe (grubosci 24 - 25 cm)
Sciana dzialowa - z bloczkéw z betonu komodrkowego lub scianki z piyty
gipsowo-kartonowej na szkielecie typowym z profili stalowych zimnogietych,
ocynkowanych (grubosci 12, 8, 6 cm)
Zamurowania — z elementow drobnowymiarowych wskazana cegta kratéwka
lub bloczki z betonu komérkowego.
Podciagi stalowe — obudowane plytg GKIF (grubosci 1,5 cm)
Nadproza stalowe — tynkowane (okofo 3,0 cm Zzaprawy)
Stupy jako murowane z cegly peinej klasy min 15, na zaprawie cementowej
marki min. 5,0.
Filarki - miedzy okienne i drzwiowe (w przypadku szerokosci mniejszej od 60
cm) jako murowane z cegly peinej klasy min 15, na zaprawie cementowej marki
min. 5,0.
Warstwy dachu rozbudowy

— blacha dachéwkowa na tatach drewnianych (5,0 x 6,3 cm)

- 1 x folia wiatroizolacyjna

- kratownice ,Wiazary Burkietowicz”

— Pustka powietrzna (do 50,0 cm)

— weina mineralna (18,0 cm)

— folia paroizolacyjna

- sufit podwieszony T-24

— Plytki kasetonowe w systemie zapewniajacym REI 60
Warstwy dachu istniejacego budynku ponizej sufitu

— dachowka na fatach drewnianych (4,0 x 6,0 cm)

- faty dystansowe (6,0 x 3,0 cm)
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— 1 x folia wiatroizolacyjna
— krokwie + weina mineralna (13,0 em).rosTwo POWIATOwWE
— folia paroizolacyjna w Gostyniu
— ptyty GKIF (1,25 cm) vl Weclawska 256
Warstwy dachu istniejacego budynku powyzejsifitu’
— dachéwka na fatach drewnianych (4,0 x 6,0 cm)
— faty dystansowe (6,0 x 3,0 cm)
krokwie (13,0 cm)
— pustka powietrzna wentylowana
Jgtki + wetna mineralna (18,0 cm)
— folia paroizolacyjna
— piyty GKIF (1,25 cm)
Posadzka piwnicy
— granitogres (1,0 cm),
— gladz cementowa - jastrych (min. 4,0 cm),
— warstwy istniejgce
Posadzka rozbudowy
— granitogres (1,0 cm)
— jastrych (5,0 cm)
- 2 x folia PE 0,2
— styropian FS 20 (8,0 cm)
- 2x folia PE 0,2
— beton B15 (15,0 cm)
— ubity mechanicznie warstwami piasek (70,0 cm)
Posadzka parteru budynku istniejacego na gruncie
— granitogres (1,0 cm)
- Jastrych (4,0 cm)
- 2 x folia PE 0,2
— styropian FS 20 (5,0 cm)
—~ 2 x folia PE 0,2
- istniejgce warstwy posadzki
Posadzka parteru istniejacego budynku nad piwnica
granitogres (1,0 cm)
- Jastrych (4,0 cm)
- 2 xfolia PE 0,2
— styropian FS 20 (5,0 cm)
- 2 x folia PE 0,2
- beton (8,0 cm)
- plyta Kleina na szynach S-24 (11,5 cm)
- tynk (1,5 cm)
Posadzka poddasza
— deski lakierowane (2,5 cm) ( pomieszczeniu WC posadzka istniejaca)
- belki stropowe + wypelnienie (wetna mineralna) (22,0)
— deski (2,5 cm)
— pustka powietrzna (48,0 cm)
— sufit podwieszony na profilu T-24 (5,0 cm)
- plytka kasetonowa REI 60
Drzwi wejsciowe

|
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W drzwiach zewnetrznych zamontowa¢ zabezpieczenia ppoz:timoziiwiajace ich

otwarcie w przypadku pozaru, drzwi do kotlowni i drzwi zejscia do piwnicy o

klasie odpornosci ogniowej E130

Okladziny wewnetrzne

W strefach pozarowych ZL 11l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow

tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne

lub intensywnie dymiace, jest zabronione,

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajacych pod wplywem

ognia - wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynkow.

Przestrzen migdzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na

sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m2, a w korytarzach - przegrodami,

co 50 m, wykonanymi z materiatow niepalnych,

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub, obok ktorych sg

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,

powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig zapalenia lub zweglenia.

2.9.6 INSTALACJE

Instalacje elektryczne

Instalacja i urzadzenia elektryczne powinny zapewniaé:

— dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych
do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych,

— ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami
taczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami,

— ochrone przed emisjg drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz
przed szkodliwym oddziatywaniem pola elektromagnetycznego.

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé:

- Zzlacza instalacji elektrycznej budynku umozliwiajace odtaczenie od sieci
zasilajacej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obslugi oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi, a takze
ingerencjg os6b niepowotanych,

- oddzielny przewod ochronny i neutralny w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych,

— urzgdzenia ochronne réznicowopradowe lub inne $rodki ochrony
pPrzeciwporazeniowej odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz
jego czesci,

- wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

— Zasadg selektywnosci (wybiorczosci) zabezpieczen,

— Pprzeciwpozarowe wytgczniki pradu,

- potaczenia wyréwnawcze gtowne i miejscowe, tgczgce przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalagi i konstrukcji budynku,

— Zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
rownolegtych do krawedzi $cian i stropow,

~ Przéwody elektryczne z zytami wykonanymi wylacznie z miedzi, jezeli ich
przekrdj nie przekracza 10 mm?,

— urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu

gléwnego wejscia do obiektu lub Zlacza i odpowiednio oznakowany.

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze

powodowa¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrédia energii elektrycznej, w

tym zespotu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie

awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzer elektrycznych w budynku

powinno zapewniaé bezkolizyjno$és z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i

ich wzajemnego usytuowania oraz uwzglednia¢ nastgpujgce warunki dotyczace

prowadzenia instalacji gazowych:

— przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.) nalezy lokalizowa¢ w
sposob zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania; odlegtos¢ miedzy
przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiaé
wykonywanie prac konserwacyjnych,

— poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtoéci,
co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast,
jezeli gestos¢ gazu jest wigksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych,

— Pprzewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny byé od nich oddalone, co najmniej o0 0,02 m.

Budynek nalezy wyposazyé¢ w instalacje chronigcg od wytadowan

atmosferycznych.

Instalacje qazowe

Instalacja gazowa w budynku powinna zapewnia¢ doprowadzenie paliwa
gazowego w ilosci odpowiadajgcej potrzebom uzytkowym oraz odpowiednig
warto$¢ cisnienia przed urzadzeniami gazowymi, zalezng od rodzaju paliwa
gazowego zastosowanego do zasilania budynku, okreélong Polskg Norma,
dotyczgca paliw gazowych, przy czym cisnienie to nie powinno by¢ wyzsze niz
5 kPa.

Przewodoéw instalacji gazowych nie nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia
mieszkalne oraz pomieszczenia, ktérych sposob uzytkowania moze
spowodowag naruszenie stanu technicznego instalacji lub wplywaé na
parametry eksploatacyjne gazu..

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (ogrzewczej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowaé w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegtosci, co
najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw instalacyjnych, natomiast, jezeli
gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow
elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone, co najmniej o 0,02 m.
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Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy ptéWadzié na
powierzchni $cian lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach
nadziemnych dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych
nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby
szczelnosci instalacii - fatwo usuwalng masg tynkarska, niepowodujaca korozji
przewodow. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone przewody z rur
miedzianych, jest zabronione.

Gazomierze

Urzadzenia pomiarowe zuzycia gazu, zwane dalej "gazomierzami", powinny byc¢
zainstalowane oddzielnie dla kazdego z odbiorcéw i zabezpieczone przed
dostepem oso6b niepowotanych.

Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniaé tatwy dostep do ich kontroli lub
wymiany.

Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowaé zawor odcinajgcy. Jezeli
gazomierz jest instalowany w jednej szafce z kurkiem gtownym, uznaje sie, ze
wymaganie to jest spetnione.

innych otworow.

Gazomierze nalezy instalowa¢ w przedziale wysokosci od 0,3 m do 1,8 m od
poziomu podiogi do spodu gazomierza lub, co najmniej 0,5 m od poziomu
terenu.

Urzadzenia gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania,
takie jak kotly gazowe lub ogrzewacze pomieszczen, powin ny by¢ wyposazone
W samoczynnie dzialajace zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia lub
przerwg w doplywie gazu.

Przewody spalinowe i dymowe

Przewody spalinowe i dymowe powinny byé wykonane z materiatow niepalnych.
Przewody lub obudowa przewodéw spalinowych i dymowych powinny spetniac
wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej badan ogniowych matych
komindw. Dopuszcza sie wykonanie obudowy z cegly petnej grubosci 12 cm,
murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z zewnetrznym tynkiem lub
spoinowaniem.

Migdzy wylotem przewodu spalinowego i dymowego a najblizszym skrajem
korony drzew dorostych nalezy zapewni¢ zachowanie odlegtosci, co najmniej 6
m.

Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych mogg byé stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w
sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych.

Instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i ogrzewcze

Zastosowane w tych instalacjach izolacje cieplne i akustyczne powinny byé
wykonane w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
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Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjatkiem

budynkéw jednorodzinnych i rekreaciji indywidualnej, powinny spetnia¢

nastgpujgce wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny byé wykonane i prowadzone w taki sposéb,
aby w przypadku pozaru nie oddzialywaly sitg wieksza niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob
umozliwiajgcy kompensacje wydiuzen przewodu,

— zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych powinny byé
wykonane z materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu,

— W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalagij,

— filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czgstek,

Dopuszcza sig zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i

urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o

klasie odpornosci ogniowej El 60.

Usytuowanie wentylacyjnych otworéw wyciagowych powinno uwzgledniaé

gestoSC€ wzgledna par cieczy i gazéw wystepujgcych w pomieszczeniu w

stosunku do powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego

powietrza.

2.9.7 ZAOPATRZENIE W WODE NA WYPADEK POZARU

Hydranty p/poz DN25 (2 litry/sekunda) - po jednym na kazdej kondygnaciji
budynku

Hydrant zewnetrzny (20 litréw/sekunda) — w odlegtosci mniejszej niz 75 m od
budynku

2.9.8 DROGI EWAKUACYJNE

Z sal zajec¢ korytarzem szerokosci 2,0 i dalej drzwiami szerokosci 1,80 m

lub bezposrednio na zewnetrz budynku drzwiami szerokosci 1,0 m,
bezprogowymi (ewentualnie progi mniejsze niz 2,0 cm).

Pomieszczenia socjalne, kuchenne, i pozostate parteru - wejsciem gléwnym,
wejsciem dla administracii lub przez kuchnie. Droga ewakuaciji nie przekracza
25,0 m.

Z pomieszczen piwnicy lub poddasza klatkg schodowg na parter budynku i
wejsciem z frontu na zewnatrz.

Droga ewakuacji z dowolnego punktu budynku nie przekracza 40,0 m.
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2.10 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Roboty budowlano-konstrukcyjne

2.10.1 Obiekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PIASKACH
ul. DNVORCOWA 25

2.10.2 Lokalizacja: Piaski, ul. Dworcowa 25, dziatka 1, 853
2.10.3 Wiasciciel nieruchomosci: Gmina Piaski

2.10.4 Inwestor: Gmina Piaski z siedzibg: Urzad Gminy Piaski,
ul. 6 stycznia 1, 63-820 Piaski

2.10.5 Data opracowania: maj 2008 rok
2.10.6 Autor opracowania: inz. Dariusz Gendera

2.10.7.1 Roboty konstrukcyjno budowlane czesci nowej

~ wykonanie stép fundamentowych

- wykonanie taw fundamentowych

— wykonacie $cian fundamentowych

- wykonanie izolacji pionowej termicznej i przeciwwilgociowej $cian
fundamentowych

— wykonanie $cian konstrukcyjnych

— Wwykonanie izolacji pionowe] termicznej $cian konstrukcyjnych

~ wykonanie kominéw

— montaz nadprozy prefabrykowanych

- wykonanie podciggow zelbetowych

— wykonanie wiencow zelbetowych

— montaz konstrukcji dachu — kratownice drewniane

— utozenie pokrycia wierzchniego stropodachu

- Uulozenie warstwy izolacji termicznej oraz wodochronne;

— wykonanie sufitbw podwieszonych

2.10.7.2 Roboty konstrukcyjno budowlane czesci istniejacej
rozbiorka czesci stropu w budynku istniejgcym
zamocowanie nadprozy stalowych

Zamocowanie stalowych podciggéw stropu

wykucie otworéw $ciennych

wyburzenia $cian dzialowych

Zamurowania otwordw Sciennych

wykonanie stupow i filarkéw z cegly peinej

wykonanie klatki schodowej, monolitycznej, zelbetowej
wykonanie $cian dziatowych

wykonanie sufitow podwieszonych
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2.10.7.3 Roboty wykonczeniowe

— osadzenie stolarki okiennej

— wykonanie schodow zewnetrznych

— wykonanie okfadzin i balustrad klatki schodowe;j
~ wykonanie tynkéw zewnetrznych

— wykonanie opierzen

- wykonanie tynkdéw wewnetrznych

- wykonanie odpowiednich posadzek

— malowanie $cian i sufitow

- wykonanie wykonczenia wierzchniego posadzek

1. Weoekawslka 256

A2-80D Goatyil

2.10.8 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka 11853, bedgce w posiadaniu Inwestora sg w chwili obecnej dziatkami

zabudowanym budynkiem obecnego przedszkola wraz z placem zabaw i

terenami zielonymi.

Dziatka bedace w posiadaniu Inwestora graniczg;

— od strony wschodniej z drogg gminng — ulica Dworcowa (dziatka nr 56),
oraz zabudowana dziatkg prywatng (dziatka nr 2), bedaca wtasnoscig pana
Zbigniewa Leciejewskiego,

— od strony potudniowej z drogg dojazdowa do dworca PKP — (dziatka nr 835)

— od strony pétnocnej i zachodniej z zabudowanymi dziatkami gminnymi
(dziatki 852 i 854), w uzytkowaniu wieczystym Gminnej Spotdzielni
Samopomoc Chiopska,

Gidwna zabudowa dziatki (nr 1 na planie zagospodarowania) to obiekt

wybudowany w roku 1930, stanowigcy pierwotnie siedzibe siostr zakonnych.

W chwili obecnej budynek petni funkcje przedszkola.

Jest to obiekt wolnostojacy, 2,5 kondygnacyjny (piwnica, parter i poddasze).

Posadowiony bezposrednio na gruncie. Murowany tradycyjnie z elementéw

drobnowymiarowych. Stropy miedzy kondygnacyjnej o konstrukeiji stalowe;j i

drewnianej. Dach dwuspadowy, o konstrukcji drewnianej, kryty dachéwka

ceramiczna. Spady dachu (42,5 °) w kierunku pétnocnym i potudniowym.

Od strony frontowej (potudniowej) charakterystyczna wystawka dachowa (nad

wejsciem glownym). Tynki i stolarka tradycyjne.

W giebi dziatki znajduje sig tez niewielki budynek gospodarczy (nr 3 na planie

zagospodarowania), jednokondygnacyjny, posadowiony bezposrednio na

gruncie, murowany tradycyjnie z elementoéw drobnowymiarowych. Dach
jednospadowy (minimalny spadek) o konstrukcji drewnianej belkowej kryty
blachg falista. Tynki i stolarka tradycyjne.

2.10.9 Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Uzbrojenie podziemne terenu — sieci energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodnokanalizacyjne biegngce w bliskim sgsiedztwie dziatki wg mapy
geodezyjnej oraz informacji branzowych
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2.10.10 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZef Wistepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych skale zagrozeni oraz
miejsce i czas wystapienia.
— wszelkie roboty ziemne, ktore beda miaty miejsce przy wykonywaniu

fundamentéw
— roboty na rusztowaniach podczas murarki,
— montaz dachu,
— prace betoniarskie przy wieficach podciggach i stropach
— ulozenie pokry¢ dachowych, wykonanie opierzer oraz odwodnienia dachu
— zagrozenie przy niezabudowanych otworach
— prace wyburzeniowe
— montaz podciggéw i nadprozy w budynku istniejgcym (konieczne

zabezpieczenie $cian i stropéw)
— prace przy szalowaniu i betonowaniu klatki schodowe;j

2.10.11 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

— przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik
winien by¢ przeszkolony w zakresie BHP dla prac ogélnobudowlanych

— szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne oraz kwalifikacje formalne do jego
poprowadzenia

— pracownicy powinni wystucha¢ i potwierdzi¢ wlasnorecznym podpisem

— Pprzed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie szczegotowo z
dokumentacjg budowlang zwracajac uwage na warunki wydane w
uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonania i odbioru robét

- W trakcie wykonania robét nalezy zachowaé szczegélne wymogi BHP
dotyczace robo6t ziemnych i pracy w wykopach a przede wszystkim
zabezpieczy¢ wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakéw i
tablic informacyjnych i ograniczy¢ do minimum pozostawienie wykopéw na
noc

2.10.12 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét

budowlanych z strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych

zagrozen

— drogi dojazdowe powinny byé przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— Nnaplacu budowy w widocznym miejscu powinien sie znajdowaé sprzet ppoz.

— Uumieszczanie we wszelkich, widocznych miejscach tablic ostrzegawczo
informacyjnych.

Uwaga !1!
Zgodnie z art. 21.a Prawa Budowlanego wykonanie lub zapewnienie
wykonania planu BIOZ nalezy do obowigzkéw kierownika budowy.
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