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3. OPIS TECHNOLOGICZNY

3.1 Zalozenia ogdlne

Zaprojektowana zostata ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU PRZEDSZKOLA W PIASKACH ul. DWORCOWA 25

powierzchnia zabudowy (z schodami) — 589,3 (637,4) m?
czesci nowo projekt. (z schodami) — 394,3 (427,0) m?
czesci istniejacej (z schodami) — 195,0 (210,4) m?
powierzchnia catkowita — 859,2 m?
powierzchnia uzytkowa — 641,5 m’
piwnica — 51,6 m?
parter — 500,6 m?
poddasze — 89,3 m?
kubatura — 3686,5 m®
zatrudnienie — 21 osob
dyrekcja — 1 osoba (kobieta)
sekretariat — 1 osoba (kobieta)
ksiegowos¢é — 1 osoba (kobieta)
nauczyciele — 8 0s6b (kobiety)
pomoc nauczyciela — 1 osoba (kobieta)
intendent — 1 osoba (kobieta)
kuchnia — 4 osoby (kobiety)
wozne — 3 osoby (kobiety)
palacz konserwator — 1 osoba (mezczyzna)

llo$¢ dzieci — 100 przedszkolakéw (4 oddzialy po 25 osob)
»Zero budowlane” — poziom posadzki parteru budynku istniejacego

(okoto 70 cm nad poziomem otaczajgcego gruntu)
Zaprojektowana zostala rozbudowa istniejacego przedszkola oraz przebudowa
pomieszczen budynku istniejacego.
W chwili obecnej z przedszkola korzysta okoto 100 dzieci, jednak budynek nie
spetnia obecnych norm.
Zatozeniem przy projektowaniu bylo wykonanie 4 oddziatowego (4 x 25,0
dzieci) przedszkola z normowym zapleczem kuchennym, administracyjnym,
socjalnym i magazynowym.
Projektowany obiekt mozna podzieli¢ cztery umowne strefy:
— strefa | — pomieszczenia dostepne dla dzieci i wychowawcow
— strefa Il — pomieszczenia kuchenne z przynaleznymi
— strefa lll — pomieszczenia administracyjne + socjalne
- strefa IV — pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i kotlownia

3.2 Strefa | — pomieszczenia dostepne dla dzieci i

wychowawcow

3.2.1 Zatozenia ogélne
Pomieszczenia dostepne dla dzieci oraz pomieszczenia dostepne dla
pracownikow zwigzanych bezposrednio z opiekg i wychowawstwem.
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Zlokalizowane gtownie w projektowanej rozbudowie (z wy]'atk'ié“r“r'{f;g%étni
dostgpnej bezposrednio z dobudowanej czesci, Zlokalizowanej w istniejgcym
budynku). S to:

— sale zaje¢

— WC przedszkolakow ( z umywalniami)

— magazyny sprzetu i zabawek

— kabina natryskowa

- WC dla wychowawcow

— schowek porzadkowy

— szatnia

— komunikacja

Wejscie gtéwne zlokalizowane od strony zachodniej budynku, poprzez niewielki
wiatrotap prowadzi do korytarza giéwnego skad dalej mozna przejsé do
pozostatych pomieszczen omawianej strefy.

3.2.2. Dzieci

Zaprojektowane zostaly 4 oddzialy przedszkolne po 25 dzieci. W sumie 100
przedszkolakdow.

Przyprowadzone przez rodzicow dzieci wchodzg wejsciem giéwnym od strony
zachodniej przechodzg przez wiatrotap i kierujg sie do zlokalizowanej w poblizu
szatni. Szatnig stanowi jedno duze pomieszczenie z podziatem (poprzez
odpowiednie ustawienie szafek) na poszczegélne oddzialy przedszkolne. Dalej
korytarzem dzieci przechodzg do sal zaje¢. Kazda sala posiada dodatkowe
drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku. Ma to na celu utatwienie
komunikacji oraz ochrony ppoz. Ze wzgledu na przepisy ppoz. drzwi nie
powinny mie¢ progéw wyzszych niz 2,0 cm (zalecane bezprogowe).

Przy kazdej sali zaje¢ zlokalizowane zostalo pomieszczenie magazynowe na
zabawki i lezaki oraz pomieszczenie WC z umywalnig dla przedszkolakow.

W skiad pomieszczenia WC wchodzg dwie kabiny WC oddzielone $cianka
wysokosci 130 cm z drzwiami wahadtowymi, dwuskrzydiowymi wysokosci 100
cm (pozwalajgcymi na swobody wglad personelu opiekurczego).

Przy kabinach zlokalizowano trzy umywalki oraz wieszak na reczniczki, nad
umywalkami nalezy umie$ci¢ potke na kubeczki i szczoteczki do zebow.
Dodatkowo zaprojektowano kabine prysznicowa z wejsciem z korytarza w
bezposredniej bliskosci wejéé do sal zaje¢ w przypadku koniecznoéci umycia
calego dziecka (np wymioty lub niekontrolowane wyprdéznienie). Zgodnie z
wytycznymi Inwestora nie przewiduje sie osobnego miejsca do lezakowania
dzieci. Zgodnie z przepisami, lezakowanie moze odbywacé sie w sali zaje¢, a
lezaki bgdg przechowywane w pomieszczeniach magazynowych i w miare
potrzeb wykorzystywane.

3.2.3 Pracownicy

Przewiduje sig zatrudnienie 9 osob, po dwie opiekunki na kazdy oddziat
przedszkola oraz dodatkowo jedna pomoc nauczyciela w oddziale z dzieci
najmodszych. Dla pracownikow w omawianej strefie zaprojektowane zostato
pomieszczenie WC dla personelu z przedsionkiem, dostepne z korytarza.
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3.2.4 Positki 63309 Gastyr

Positki wydawane sg w rozdzielni (w budynki istniejacym) i przewozone
korytarzem specjalnymi wozkami do poszczegéinych sal zajeé. Brudne
naczynia i resztki positkow przewozone sg do rozdzielni.

3.2.5 Towar

Do przechowywania lezakéw, zabawek i innych przedmiotéw stuzacych dla
zabaw, edukaciji i opieki stuza pomieszczenia magazynowe umiejscowione przy
kazdej sali. Ewentualne oproznienie pomieszczen czy przenoszenie rzeczy np.
do naprawy odbywac¢ sie bedzie po godzinach, w ktérych w przedszkolu
przebywajq dzieci.

3.2.5 Odpadki

Drobne odpadki higieniczne czy wynikajace z prowadzonych zajeé (np. resztki
kredek czy pojemniczki po farbkach) wrzucane bedg do zamykanych koszy na
Smiecie i wynoszone za obreb przedszkola po godzinach pracy.

Zepsute zabawki czy lezaki odnoszone bedg do pomieszczenia magazynowego
(przy sali zajec) i nastepnie przenoszone do warsztatu czy wynoszone poza
obreb budynku.

3.2.6 Prace porzadkowe

W bliskim sgsiedztwie sal, przy pomieszczeniu WC dla personelu
zaprojektowano schowek porzadkowy. Sale zaje¢ sprzatane bedg po
godzinach, w ktérych w przedszkolu przebywajg dzieci.

3.3 Strefa Il — kuchnia i pomieszczenia przynalezne

3.3.1 Zalozenia ogélne

W strefie tej znajduja sie pomieszczenia stuzgce do przygotowania i wydawania
positkow, pomieszczenia zwigzane ze zmywaniem naczyn i usuwaniem
odpadkow, magazyny z artykutami zywnos$ciowymi oraz pomieszczenia dla
pracownikow obstugi. Sa to:

— kuchnia wlasciwa

— magazyn chtodniczy i produktow suchych

— Mmagazyn owocow i warzyw

— obieralnia — przygotowalnia

- rozdzielnia, wozkarnia

- zmywalnia pomieszczenie na odpady

— szatnia ze $niadalni dla personelu kuchni

- WC personelu

- komunikacja

Wejscie do zespotu pomieszczen kuchennych zlokalizowane zostato w od
strony wschodniej.

3.3.2 Pracownicy

Przewiduje sig zatrudnienie 4 osdb (kobiety). Pracownicy wejsciem od strony
wschodniej budynku przechodza do korytarza. Zaraz przy wejsciu
zlokalizowane zostato pomieszczenie szatni z $niadalni. Pracownicy przebierajg
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sig tutaj w odziez roboczag i w trakcie przerwy $niadaniowej spozywajg positki.
Bezpos$rednio przy szatni zaprojektowano WC dla pracownikow z
przedsionkiem dostepne z korytarza.

Po wyjéciu z szatni pracownicy udajg sie na swoje stanowiska pracy.

Jedna osoba do przygotowalni, dwie do kuchni (osoba przygotowujgca potrawy
| wydajaca positki), jedna osoba do zmywalni. W ramach potrzeb osoby te
wymieniajg sig i uzupetniajg w obowigzkach.

3.3.3 Positki

Positki wydawane sg z kuchni i przewozone wédzkami do poszczegdlnych sal
zaje¢. Brudne naczynia i resztki niezjedzonych positkéw przewozone sg do
rozdzielni, skad okienkiem podawczym przekazywane sg do zmywalni.

3.3.4 Towar

Zywno$¢ wnoszona jest wejsciem do strony wschodniej ( niewielkiej rampy) i
nastepnie korytarzem przenoszona jest do pomieszczer magazynowych.
Kolejno zlokalizowane zostaty nastepujace pomieszczenia: magazyn chiodniczy
i produktow suchych (produkty suche wystepujace w nadmiarze
przechowywane beda w magazynie zlokalizowanym w piwnicy), magazyn
owocow i warzyw. Z pomieszczen tych trafiajg do obieralni i przygotowalni skad
po wstepnym przetworzeniu przenoszone sg do kuchni, gdzie podlegajg
koncowej obrébee | wydawane sg do rozdzielni i dalej na sale zajec.

3.3.5 Odpadki

Brudne naczynia i resztki positkéw przywozone sg do rozdzielni skad okienkiem
podawczym przekazywane sg do zmywalni, gdzie naczynia sa zmywane i
wyparzane a resztki zywnoséci przenoszone do pomieszczenia na odpady skad
dalej ekspediowane poza obreb budynku. Resztki z kuchni okienkiem
podawczym przekazywane sg do zmywalni i dalej do pomieszczenia na
odpady. Resztki organiczne z przygotowalni przenoszone sg korytarzem do
pomieszczenia zmywalni natomiast kartony | opakowania ekspediowane
bezposrednio na zewnatrz budynku.

3.3.6 Prace porzadkowe

Schowek porzadkowy znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie rozdzielni.
Dodatkowo zamontowano zawoér czerpalny w pomieszczeniu odpadéw. W
pomieszczeniach, gdzie odbywa sig obrobka zywnosci na mokro,
zaprojektowano wpusty podtogowe kanalizacyjne.

3.4 Strefa Ill - administracja i pomieszczenia socjalne

3.4.1 Zalozenia ogélne

Strefa ta obejmuje poddasze budynku. Ze wzgledu na funkcje potaczona jest ze
wszystkimi pozostatymi strefami odpowiednimi ciagami komunikacyjnymi oraz
posiada niezalezne wejscie z frontu budynku (8ciana potudniowa) Sg to
nastepujace pomieszczenia:

— pokdj dyrektora

— sekretariat

- Pokoj intendentki i ksiegowej
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- pokoj nauczycielski z szatnig 53-860 Gostyth
— pomieszczenie woznych
— magazyn intendentki
— magazyn woznych
- kuchnia podreczna
— WC personelu

Dawne wejscie gléwne zlokalizowane od strony potudniowej prowadzi do
obszernego hollu, gdzie zlokalizowano nowoprojektowang klatke schodowa
oraz schody prowadzace do piwnicy.

3.4.2 Pracownicy

Z pomieszczen pietra korzystaja nastepujacy pracownicy.

dyrekcja — 1 osoba (kobieta)

sekretariat — 1 osoba (kobieta)

ksiggowos¢ — 1 osoba (kobieta)

nauczyciele — 8 oséb (kobiety)

pomoc nauczyciela — 1 osoba (kobieta)

intendent — 1 osoba (kobieta)

kuchnia — 4 osoby (kobiety)

wozne — 3 osoby (kobiety)

Na poddaszu budynku zlokalizowano wszystkie pomieszczenia administracyjne,
oraz socjalne.

Pracownicy schodami przechodza z hollu parteru na poddasze, gdzie
umiejscowione poszczegoine pomieszczenia administracyjne oraz socjalne.
Dodatkowo zaprojektowano ogéine WC z dostepem z korytarza oraz podobnie
dostepna kuchnie podreczng. Przy pomieszczeniach intendentki i woznych
zaprojektowano niewielkie pomieszczenia magazynowe. Podobne
pomieszczenie, pelnigce jednoczesnie funkcje szatni zaprojektowano przy
pokoju nauczycielskim.

3.4.3 Odpadki

Niewielka ilos¢ odpadkéw higienicznych i podobnych z pomieszczen socjalnych
biurowych przechowana bedzie w zamknietych koszach na $miecie i
systematycznie wynoszona na poza obreb budynku.

3.4.4 Prace porzadkowe

Osoby sprzatajace korzystaé beda glownie ze schowka porzadkowego na
parterze budynku. Mogg tez skorzystaé z pomieszczenia WC dla personelu,
gdzie projektuje sig takze wpust podlogowy i zawor czerpalny do podfaczenia
weza.

3.5 strefa IV — pomieszczenia magazynowe, warsztatowe i
kotlownia
3.5.1 Zalozenia ogélne

Strefa obejmuje piwnice budynku. W piwnicy nie przewiduje sie miejsc statego
ani czasowego przebywania. Osobg korzystajaca z pomieszczen piwnicy jest
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gitdwnie palacz — konserwator, przebywa tu okresowo, mniej niz dwie godziny
dziennie. Zaprojektowane zostaly nastepujace pomieszczenia.

— kottownia

— pomieszczenie konserwatora

— podreczny warsztat konserwatorski

— WC konserwatora

— pralnia

- magazyn dla artykutéw zywieniowych

— komunikacja

Do piwnicy prowadzi droga schodami z hollu parteru budynku.

3.5.2 Pracownicy
W piwnicy nie przewiduje sig statego miejsca pracy. Palacz — konserwator
bgdzie korzystat z pomieszczenia okresowo, mniej niz 2 godziny dziennie.

3.5.3 Towar

W piwnicy budynku zostato zlokalizowane pomieszczenie magazynowe dla
artykutéw zywieniowych niewymagajacych bezposredniego dostepu. S3 to np.
zapasy cukru czy innych artykutéw o diugim terminie spozycia. Towar
donoszony bedzie tutaj okresowo wejsciem z frontu budynku lub przez kuchnie.
W miare potrzeb pobierany i przenoszony do pomieszczen magazynowych przy
kuchni. W piwnicy zlokalizowano tez pomieszczenie pralni. Pranie bedzie
wnoszone w koszach i zostawiane w pralkach automatycznych a po wypraniu i
wysuszeniu wynoszony do odpowiednich pomieszczen

3.5.4 Odpadki

Niewielka ilo$¢ odpadkéw, powstata giéwnie w wyniku pracy konserwatora,
przechowywana bedzie w zamknigtych koszach i systematycznie wynoszona
poza obreb budynku.

3.5.5 Prace porzadkowe

Schowek porzadkowy znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie rozdzielni. W
pomieszczeniach piwnicznych dodatkowe zawory czerpalne do podtaczenia
weza oraz wpusty kanalizacyjne podiogowe zaprojektowane zostaty w
pomieszczeniu pralni i kottowni. W kottowni dodatkowo zaprojektowany zostat
zlew montowany na wysokosci 45,0 cm nad posadzka.

3.6 Niepelnosprawni

W zwigzku z zapewnieniem odpowiedniego dostepu osobom
niepetnosprawnym poczyniono nastepujace zatozenia projektowe:

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zaprojektowano platforme przychodows typu
O-ga firmy ORTO PLUS Lifts Kaczmarczyk, Hutnik Spotka Jawna
Czestochowa ul. Niepodleglosci 14 tel./fax: 034/365-51-52; 361-10-92
«Platforma przeznaczona jest do transportu 0séb niepetnosprawnych, ktore poruszaja
sig na wozkach inwalidzkich lub dla 0séb, ktére chodzg natomiast maja problemy z
przemieszczaniem sie po schodach.

Zbudowana jest z czesci stalej, czyli szyny oraz ruchomej, czyli platformy. Szyna
montowana jest do sfupkéw nosnych lub bezposrednio do $ciany. Szyna moze mie¢

51



FTAROB8TWO POWIATOWE

w (Gostyniu

- sale zajec dla dzieci, szatnia, korytarze, magazyny, kottownia, warsztaty
lamperia zmywalna do wysoko$ci 160 cm (np malowanie olejne) powyzej
malowanie emulsyjne

— pomieszczenia administracyjne, biurowe, pokéj nauczycielski,
pomieszczenie woznych malowanie emulsyjne.

Dopuszcza sig tylko atestowane farby i inne rodzaje oktadzin przeznaczone do

pomieszczen gdzie przebywajg ludzie

Posadzki i wyktadziny

Posadzki sal zajg¢ oraz pomieszczen administracyjnych z materiatu cieptego,
zmywalnego np parkiet lub panele wysokiej wytrzymatosci na $cieranie +
wyktadziny dywanowe.

Wszystkie posadzki w pomieszczeniach strefy Il (kuchnia i pomieszczenia
przynalezne), pomieszczenia WC, umywalnie, kabina prysznicowa, a takze
pomieszczenia komunikacyjne, winny mie¢ powierzchnie gtadka, litg tatwo
zmywalng i nie dawa¢ poslizgu.

W pomieszczeniach kuchni i innych zwigzanych z zywieniem, krawedzie styku
posadzek ze Scianami i filarkami konstrukcji budynku nalezy odpowiednio
zaokragli¢ (promien zaokraglenia min.6 cm) w celu tatwiejszego utrzymania
czystosci.

3.9 Wykaz pomieszczen i wyposazenia

r(;'r-n nazwa pomieszczenia up;y\;vk. oil?acz. ilosé rodzaj wyposazenia
P rodzaj posadzki [m?] P Mszt]
1 1 muszla klozet. z dolnoptukiem
0.1 WC konserwatora 4.0 2 1 umywalka
) granitogres . 3 1 wpust kan. podiogowy
4 1 kosz
pomieszczenie 1 1 biurko
0.2 konserwatora 12,4 2 1 krzesto
granitogres 3 1 szafka pracownicza dwudzielna
1 1 piec dwufunkcyjny
0.3 koﬂpwnia 14.4 2 1 zlew (45,0 cm nad posadzka)
granitogres ! 3 1 zawor czerpalny z wezem
4 1 wpust kan. podiogowy
1 2 pralka automatyczna
2 2 suszarka
0.4 pralnia 55 3 1 zabudowa regatowa
granitogres ’ 4 1 umywalka
5 1 zawor czerpalny z wezem
6 1 wpust kan. podiogowy
0.5 korytarz 37 1 1 hydrant przeciwpozarowy
granitogres ’ (DN25)
0.6 magazyn 6.7 1 2 regat
granitogres ’ 2 1 szafa dwudzielna
warsztat 1 1 stot - warsztatowy
0t konserwatorski 49 2 2 szafka narzedziowa

gtadz cementowa
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1 2 regat przedszkolny
g 2 6 stolik dla przedszkolakéw
1.1 §%l;%]§g 60.1 2 25 krzesetko dla pr;edszkolakéw
o ’ 2 biurko
wykfadzina dywan. 5 5 ——
6 1 kosz
magazyn
1.2 parkiet, 8,6 1 5 regal
wykladzina dywan.
magazyn
1.3 parkiet, 8,6 1 5 regat
wyktadzina dywan.
1 3 regat przedszkolny
o 2 6 stolik dla przedszkolakéw
1.4 w 3 25 krzesetko dla przedszkolakow
: pa.rklet, 60,1 i 5 biurko
wyktadzina dywan. 5 5 P
6 1 kosz
1 2 muszla klozet. z dolnoptukiem
15 WC przedszkolakéw 6.2 2 3 umywalka
’ glazura ’ 3 1 potka z wieszakami
4 1 wpust kan. podtogowy
1 1 muszla klozet. z dolnoptukiem
1.6 WC personelu 33 2 i umywalka
glazura * 3 1 wpust kan. podiogowy
4 2 kosz
1 1 zlew (45,0 cm nad posadzkg)
1.7 schow‘::nzgrzrzgkowv 1,4 2 1 zawor czerpalny z wezem
g J 3 1 wpust kan. podtogowy
. 1 100 szafka z wieszakiem
1.8 ﬂt“ﬁ 60,9 2 10 krzesto
granitogres 3 1 —_
1.9 wiayrolag 43 L L L
granitogres ’
1 2 muszla klozet. z doInoptukiem
1.10 WC przedszkolakéw 6.2 2 3 umyv_valka _
glazura ’ 3 1 potka z wieszakami
4 1 wpust kan. podiogowy
1 3 regat przedszkolny
" & 6 stolik dla przedszkolakéw
1.11 park_isci_aw;?(jg%zina 60,1 3 25 krzesetko dla' przedszkolakow
dywan. 4 2 biurko
5 2 krzesto
6 1 kosz
magazyn
1.12 parkiet, 8,6 1 5 regat
wyktadzina dywan.
magazyn
1.13 parkiet, 8,6 1 5 regat
Wyktadzina dywan.
1.14 sala zajeé 60,1 1 3 regat przedszkolny
Parkiet, wyktadzina 2 6 stolik dla przedszkolakow
dywan. 3 25 | krzesetko dla przedszkolakéw
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4 2 biurko
5 2 krzesto
6 1 kosz
1 2 muszla klozet. z dolnoptukiem
115 WC przedszkolakow 6.2 2 3 umywalka
glazura d 3 1 pbtka z wieszakami
4 1 wpust kan. podtogowy
1 2 muszla klozet. z dolnoptukiem
1.16 WC przedszkolakéw 6.2 oL g umywalka
glazura ’ 3 1 potka z wieszakami
4 1 wpust kan. podtogowy
1 1 kabina natryskowa
- 2 1 muszla klozet. z dolnoptukiem
1.17 kabm%_ll:a ;‘E%Skowa 2,1 3 1 umywalka
4 1 kosz
5 1 wpust kan. podtogowy
1 12 krzesto
1.18 korytarz 38,3 —
granitogres ’ 5 1 hydrant przeciwpozarowy
(DN25)
szatnia - Sniadalniag L ! stol
1.19 ~granitogres 5,4 2 4 krzesto
3 4  iszafka pracownicza dwudzielna
korytarz
1.20 granitogres W | — _ -
1 1 szafa chlodnicza - lodéwka
magazyn chlodniczy i > y pojemnik mrozniczy -
1.21| produktéw suchych 4,0 zamrazarka
glazura 3 1 szafa prod.suchych
4 1 wpust kan. podtogowy
magazyn owocow i 1 1 regat na owoce i warzywa
1.22 warzyw 3,6 2 1 zasiek na ziemniaki
granitogres 3 1 wpust kan. podiogowy
1 1 stot roboczy z potkg pod blatem
2 4 wieloczynnosciowa maszyna
obieralnia - kgchenna
123| przygotowalnia | 441 — L OZERANNEER do Nazyh
granitogres 4 1 obl.eraczka do ziemniakow
5 1 zlew jednokomorowy kuchenn
6 1 umywalka
7 1 wpust kan. podiogowy
1 1 stot roboczy z potkg pod blatem
i szufladami
2 1 kuchnia gazowa
3 1 patelnia elektryczna
1.24 kuchnia 14.4 4 1 zestaw kociotkéw przechylnych
granitogres ’ 5 1 zlewozmywak z ociekaczem
6 1 krajalnica wedlin i serow
7 1 regat na naczynia kuchenne
8 1 umywalka
I 9 1 wpust kan. podtogowy
1,25 [92dzielnia - wozkarnia . , 1 5 | wozki do naczyn, sztuécow i
| | granitogres | potraw
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8TARO8TWO P OWIATOWE
w Gostyniu
wl. Wrockawska 256
43800 Costyfh

1 1 stét naczyn brudnych
2 1 zmywarka
3 1 wyparzacz
5 4 1 zlewozmywak z ociekaczem
1.26 ;%%g?—;: 10,2 5 1 stot naczyn czystych
6 1 regat przelotowy
i 1 regat na naczynia
8 1 umywalka
9 1 wpust kan. podtogowy
1 1 muszla klozet. z dolnoptukiem
1.27 WC personelu 1.9 2 1 umywalka
glazura : 2 1 wpust kan. podiogowy
4 2 kosz
) 58 pomieszczenie na 1 1 zawor czerpalny z wezem
ngJ)_Yﬂitggr BE 0 2 1 wpust kan. podtogowy
korytarz
1.29 granitogres 16, T __ _—
1 1 muszla klozet. z dolnoptukiem
2 1 umywalka
24| WCpersonely 27 [ 3 2 tose
9 4 1 wpust kan. podtogowy
S 1 zawor czerpalny z wezem
1 1 biurko
. 2 1 krzesto biurowe
2.2 %%?%;g 9,8 3 1 szafa dwudzielna
9 9 4 1 lada sekretariatu
5 1 kosz
1 1 biurko
. 2 1 krzesto biurowe
2.3 POko] :r:g;aktora 9,9 3 2 krzesto
4 © 4 1 szafa dwudzielna
5 1 kosz
magazyn intendentki
24 granitogres 2,5 1 2 regat
1 1 zlewozmywak z ociekaczem
25 kuchenka_ podreczna 11 2 2 szafka
granitogres ’ 3 1 czajnik elektryczny
4 1 kosz
Pokdj intendentki i 1 2 biurko
26 ksigggwei 79 2 2 krzesto biurowe
parkiet, : 3 1 szafa dwudzielna
wyktadzina dywan. 4 2 kosz
Szatnia nauczycieli 1 1 wieszak
2.7 parkiet, 3,8
wyktadzina dywan. 2 ¥ eget
1 1 stot
Pokéj nauczycieli 2 9 krzesto
2.8 parkiet, 271 3 6 szafa dwudzielna
wyktadzina dywan. 4 1 stolik
5 1 kosz
magazyn
j-9_ P T—— 4,5 1 5 regat
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S8TAROSTWO POWIATOWE

w Gostyniu
ul Wiostawska 256
63-800 Gostyrh
pomieszczenie 1 1 stot
Zny 2 3 krzesto
o woznych 2 3 3 Iszafka pracownicza dwudzielna
granitogres
4 1 kosz
ryt 1 2 krzeslo
korytarz . .
2.11 granitogres 14,3 2 1 hydrant p(réifc;\g)pozarowy
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z.2.1 a zelbetowa schodéw

Geometria

o

i TAROBTWO POWIATOWE

w Gostynin

200 Goaty

Typ obiektu

Budynek uzytecznofci

publicznej
DiugoS¢é schodéw w Swietle podpdr 1 [m] 5127
Szerocko&¢ spocznika dolnego 1, [m] 0.00
SzerokoS8é spocznika gérnego 1, [m] 1.50
Réznica wysoko&ci do pokonania h [m] 2.28
GruboSé pilyty schoddéw d [m] 0.16
GiebokoS¢ oparcia plyty schodéw d, {m] 0.25
Szeroko&é biegu b [m] 1.29
Liczba stopni [szt. 14.00
1
Wysoko§é stopnia h. [em] 16.29
Szeroko§é stopnia 1, [em] 29.00
Diugosé biegu 1 [m] 3217
Obcigzenia
Typ obiektu Bud. uzytecznosci
publiczne]
Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe js) [kN/m? 4.00
1
Wspdiczynnik czedci diugotrwalej 0.35
obcigZenia zmiennego
Nazwa okltadziny lastrico
Ciezar wtasny oktadziny [kN/m’ 22.00
1
GruboS¢ okiadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.030
pozioma t,
GruboS¢ oktadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.020
pionowa t,
GruboSé&é tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie b [mm] 16.0
Otulenie pretéw a [m] 0.020
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szeroko&& rozwarcia [mm] 0.3
rysy
Dobdr zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Wyniki
charaktery| obliczenio
s . we
Obciazenie spocznikéw [kN/m 11.33 13.66
1
Obciazenie biegu [kN/m 14.75 17.45
]
Reakcja R, [kN] 39.53 46.88
Reakcja Ry [kN] 36.04 43.00
Moment max. M., [kNm] 54.17 64.28
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