BTARGETWO POWIATOWE

w Gostyniu
. Wroctawska 256
52-800 Gostyfh
Moment od obcigZenia dilugotrwalego [XNm] 41.34
charakterystycznego Mapsx
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [em?] A, = 15.24
Na szerockoSci b=1.29 m przyjeto dotem 19 | [cm?] A. = 38.19
pretdéw ¢ 16.0 mm co 6.9 cm

{§§sa prostopadta OK:

wi=0.0 mm £ w;;,=0.3 mm

Ugiecie w stanie zarysowanym OK:

¥=2.76 cm £ y35p=2.77 cm

poz.2.2 plyta Zelbetowa schodéw

Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznosci
publiczne]j

Diugo&é schodbéw w Swietle podpdr 1 [m] 3.45

Szeroko8é spocznika dolnego 1, [m] 1.29

Szeroko8¢ spocznika gérnego 1, [m] 1.29

Réznica wysoko§ci do pokonania h [m] 0.65

GruboSé piyty schoddw d [m] 0.16

Giebokos¢ oparcia plyty schodéw d, [m] 0.25

Szeroko&é biegu b [m] 1.34

Liczba stopni [szt. 4.00
]

WysokoS§é stopnia hg [cm] 16.29

Szeroko&é stopnia 1, [cm] 29.00

DiugosSé biegu 1, [m] 0.87

Obcigzenia

Typ obiektu Bud. uzytecznosci

publicznej

Obcigzenie charakterystyczne uzZytkowe p [kN/m? 4.00
]

Wspbiczynnik czedci diugotrwatej 0.35

cbcigzenia zmiennego

Nazwa okiadziny lastrico

Ciezar wiasny oktadziny [kN/m? 22.00
]

GruboS¢é oktadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.030

pozioma t,

GruboS¢ oktadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.020

pionowa t,

GruboSé tynku [m] 0.015

Wymiarowanie

Klasa betonu B20

Klasa stali 34GS

Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 12.0

Otulenie pretéw a [m] 0.020

DobSr zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK

Dopuszczalna max. szerokoié rozwarcia [mm] 0.3

rysy

Dobdr zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
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BTAROSTWO POWIATOWE
w Gostyniu
b, Wroohawska 256

43-200 Gostyh
[Lokalizacja schodéw wewnetrzne
Wyniki
charaktery| obliczenio
. we
Obcigzenie spocznikdw [KN/m 11.77 14.19
]
Obcigzenie biegu [kN/m 15.32 18.13
]
Reakcja R, [kN] 22.86 27.41
Reakcja Rg [kN] 22.86 27.41
Moment max. Mgy [kNm] 21.77 26.00
Moment od obcigZenia diugotrwatego [kNm] 16.05
charakterystycznego Mypax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [cm?] A, = 5.58
Na szerckoci b=1.34 m przyjeto dolem 6 [cm?] A. = 6.78
pretéw ¢ 12.0 mm co 26.0 cm
Rysa prostopadia OK: We=0.2 mm € wyi,=0.3 mm
Ugigcie w stanie zarysowanym OK: y=1.27 cm £ ya=1.81 cm

poz.2.3 plyta Zelbetowa schodéw

Geometria
Typ obiektu Budynek uzytecznocéci
publicznej

DiugoSé schoddéw w Swietle podpdr 1 (m] 2.95

Szerokosé spocznika dolnego 1, (m] 150

Szercko&é spocznika gérnego 1, [m] 0.00

Réznica wysokosci do pokonania h [m] 0.58

Grubo£¢ plyty schoddw d [m] 0.16

Gigbokosé oparcia pityty schoddw d, [m] 0.25

Szeroko&é biegu b [m] 1.29

Liczba stopni [szt. 6.00
]

WysokoSé stopnia h, [cm] 16.23

|Szerokos& stopnia 1, [cm] 29.00

|Diugo§é biegu 1, [m] 1.45

ObcigZenia

Typ obiektu Bud. uzytecznosci

publicznej

ObciaZenie charakterystyczne uzytkowe p [kN/m? 4.00
]

WspSiczynnik czesdci dtugotrwate] 0.35

obciazenia zmiennego

Nazwa oktadziny lastrico

Ciezar wtasny oktadziny [kN/m? 22.00
]

GruboS¢ oktadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.030

pozioma t,

GruboS& okiadzin spocznikéw i biegu- [m] 0.020
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8TAROBTWO POWIATOWE

w Gostyniu
el Weoetawska 256

i ey b
43R0 ¢ oty

pionowa t,

Grubo&é tynku [m] 0.015
Wymiarowanie
Klasa betonu B20
Klasa stali 34GS
Srednica zbrojenia na zginanie ¢ [mm] 12.0
Otulenie pretdw a [m] 0.020
Dobér zbrojenia ze wzgledu na rysy TAK
Dopuszczalna max. szerokod§é rozwarcia [mm] 0.3
rysy
Dobbér zbrojenia ze wzgledu na ugiecie TAK
Lokalizacja schoddéw wewnetrzne
Wyniki

charaktery| obliczenio

. we
Obcigzenie spocznikdéw [kN/m 11.33 13.66
]
Obcigzenie biegu [kN/m 14.75 17.45
]

Reakcija R, [kN] 18.83 23..5%9
Reakcja Ry [kN] 21.22 25.24
Moment max. Mg [kNm] 15.63 18.64
Moment od obcigzenia diugotrwatego [kNm] 11.62
charakterystycznego Mymax
Potrzebne pole przekroju zbrojenia [om?] A, = 3.95
Na szerokoSci b=1.29 m przyjeto dotem 4 [em?®] A. = 4.52
pretéw ¢ 12.0 mm co 41.7 cm
Rysa prostopadla OK: We=0.3 mm £ wWyip=0.3 mm
Ugigecie w stanie zarysowanym OK: y=0.85 cm < Vaup=1.55 cm

poz.3.1 podciag zelbetowy

belka 1 przestowa, czeéciowo utwierdzona
h=28,0 cm

ho =25,0 cm

b=25,0cm

beton B20

stal A-1ll 34GS

cw =1,75 x 1,1 kN/m

lb =2,00+ 0,25 =225 m

q=20,90 x 1,14 kN/mb

Belka zelbetowa o wymiarach poprzecznych przekroju 25 x 28 cm wykonana z
betonu B20 (stanowigca ,dozbrojong” czesé wienca Zelbetowego (dotem

dodany 1 pret @12, ze stali A-lll 34GS)

Zbrojona podiuznie dotem odpowiednio 3 pretami @12, ze stali A-lll 34GS
Zbrojona podtuznie gora odpowiednio 2 pretami @12, ze stali A-1ll 34GS
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Zbrojenie poprzeczne strzemionami zamknietymi @ 6 ze stali’A
rozstawie co 18,0 cm
Zbrojenie wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

0z.3.2 iag Zelbetow

belka 1 przestowa, czesciowo utwierdzona

h=28,0 cm

ho =250cm

b=25,0 cm

beton B20

stal A-lll 34GS

cw =1,75x 1,1 kKN/m

lb=2,12+ 0,25 =2,37 m

q=9,50 x 1,26 kN/mb

Belka zelbetowa o wymiarach poprzecznych przekroju 25 x 28 cm wykonana z
betonu B20 (stanowigca kontynuacje wienca zelbetowego).

Zbrojona podiuznie dotem odpowiednio 2 pretami @12, ze stali A-lll 34GS
Zbrojona podiuznie gdra odpowiednio 2 pretami 12, ze stali A-lll 34GS
Zbrojenie poprzeczne strzemionami zamknigtymi @ 6 ze stali A-0 StOS w
rozstawie co 18,0 cm

Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

poz.3.3 podciag stalowy

belka 1 przestowa, wolnopodparta

stal St3S

lo=1,20+0,20=1,40 m

q=16,85 x 1,28 kN/m

P =30,01 x 1,30 kN

X =0,63m

Mmax= 17,10 kNm

L/f = 403,31

Podcigg stalowy z dwuteownikéw normalnych 2 x 1-140 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-140), ze stali St3S,

Z.3.4 podciag stalow

belka 1 przgstowa, wolnopodparta
stal St3S

b=1,91+0,20=2,11m

q = 64,86 x 1,25 kN/m

Mmax = 45,34 kNm

L/f= 480,55

Podciag stalowy z dwuteownikéw normalnych 2 x I-160 (zamiennie z
ceownikéw 2 x C-160), ze stali St3S,
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0z.3.5 podci talow
STAROBTWO POWIATOWE

w Gostyniu

belka 1 przestowa, wolnopodparta
stal St3S T RN
lo=1,82+0,20=2,02m Gk
q =64,86 x 1,25 kN/m

Mmax= 41,55 kNm

L/f=510,69

Podciag stalowy z dwuteownikéw normalnych 2 x 1-160 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-160), ze stali St3S,

poz.3.6 podciag stalowy

belka 1 przestowa, wolnopodparta

stal St3S

lo=1,50+0,20=1,58 m

q=234,25x 1,23 kN/m

Mmax = 15,92 kNm

L/f = 509,05

Podcigg stalowy z dwuteownikéw normalnych 2 x 1-120 (zamiennie z
ceownikéw 2 x C-120), ze stali St3S,

poz.3.7 podcigg stalowy

belka 1 przestowa, wolnopodparta

stal St3S

lo=2,80 + 0,20 = 3,00 m

q=34,25x% 1,23 KN/m

Mmax= 47,73 kNm

L/f = 489,01

Podciag stalowy z dwuteownikdéw normalnych 2 x 1-180 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-180), ze stali St3S,

poz.3.8 podciag stalowy

belka 1 przgstowa, wolnopodparta
stal St3S

b=195+0,20=2,15m

q=62,87 x 1,25 kN/m

Mmax = 45,63 kNm

L/f = 468,52

Podciag stalowy z dwuteownikéw normalnych 2 x I-160 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-160), ze stali St3S,
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poz.3.9 podciag zelbetowy

belka 1 przgstowa, czesciowo utwierdzona
h=35,0 cm

hy = 33,0 cm

b=25,0 cm

beton B20

stal A-lll 34GS

cw =22 x 1,1 kKN/m
p=3,51+0,25=3,76 m

g1 = 15,46 x 1,33 kN/mb

Xg1=0—- 3,76 m
gz = 22,05 x 1,18 kN/mb
Xg2=0-= 1,39 m

Belka zelbetowa o wymiarach poprzecznych przekroju 25 x 35 cm wykonana z
betonu B20.

Zbrojona podituznie dotem odpowiednio 4 pretami @16, ze stali A-lll 34GS
Zbrojona podtuznie goérg odpowiednio 2 pretami 216, ze stali A-lll 34GS
Zbrojenie poprzeczne strzemionami zamknietymi @ 6 ze stali A-0 StOS w
rozstawie co 23,0 cm (przy podporach zaggszczone do 7,0 cm)

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

poz.3.10 podciag zelbetowy

belka 1 przestowa, czeéciowo utwierdzona

h=28,0 cm

ho = 25,0 cm

b=25,0cm

beton B20

stal A-lll 34GS

cw =1,75x 1,1 kN/m

lb=1,06+0,25=1,31m

gq=96,15 x 1,18 kN/mb

Belka zelbetowa o wymiarach poprzecznych przekroju 25 x 28 cm wykonana z
betonu B20.

Zbrojona podiuznie dotem odpowiednio 2 pretami 12, ze stali A-lll 34GS
Zbrojona podiuznie gérg odpowiednio 2 pretami @12, ze stali A-lll 34GS
Zbrojenie poprzeczne strzemionami zamknietymi @ 6 ze stali A-0 StOS w
rozstawie co 18,0 cm (przy podporach zageszczone do 6,0 cm)
Zbrojenie wykonaé zgodnie z rysunkiem wykonawczym.

poz.4.1 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta
lo=1,20+0,15=1,35m
q=18,30 x 1,25 KN/m

Mmax = 5,19 kKNm
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STAROBTWO POWIATO Wi

w Gostyniu
poz.4.1.1 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/150 ™. Whoslawska 256
poz.4.1.2 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/150 *3-500 Gostyt

poz.4.1.3 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/120

poz.4.2 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta

lo=1,51+0,15=1,66 m

q=20,75 x 1,25 kN/m

Mmax = 8,87 kNm

poz.4.2.1 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/180
poz.4.2.2 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/150
poz.4.2.3 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/120

poz.4.3 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta

lo=1,20+0,15=1,35m

g=13,2 x 1,15 kN/m

Mmax = 3,45 kNm

poz.4.3.1 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/150
poz.4.3.2 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/120

poz.4.4 nadproze

belka 1 przgstowa, wolnopodparta

lo=1,80+0,15=1,95m

g=10,0 x 1,24 kN/m

Miax= 5,90 kNm

poz.4.4.1 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/210
poz.4.4.2 - Naproze prefabrykowane z belek 2 x L-19 Nn/90

poz.4.5 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta

lb=1,01+0,20=1,21m

P=230,0 x 1,30 kN

gq=18,85 x 1,28 kKN/m

Mmax = 14,02 kNm

Nadproze stalowe z dwuteownikéw normalnych 2 x [1-120 (zamiennie z
ceownikéw 2 x C-120), ze stali St3S,

67



FTAROSTWO POWIATOwE

poz.4.6 nadproze # Gostyniu
isl. Weoekawala 256

belka 1 przgstowa, wolnopodparta A3-500 Goatyh
lo=1,01 +0,20 = 1,06 m
q =64,86 x 1,25 kN/m
Mmax = 11,91 kNm
Nadproze stalowe z dwuteownikéw normalnych 2 x |-120 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-120), ze stali St3S,

poz.4.7 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta

lo=1,01+0,20=1,06 m

q=44,36 x 1,21 kN/m

Mmax = 9,81 kNm

Nadproze stalowe z dwuteownikéw normalnych 2 x I-120 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-120), ze stali St3S,

poz.4.8 nadproze

belka 1 przgstowa, wolnopodparta

lb=1,20+0,20=1,40m

q=62,87 x 1,25 kN/m

Mmax= 19,60 kKNm

Nadproze stalowe z dwuteownikéw normalnych 2 x 1-140 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-140), ze stali St3S,

poz.4.9 nadproze

belka 1 przestowa, wolnopodparta

lo=1,01+0,20=1,06 m

q = 30,96 x 1,26 KN/m

Mmax= 7,11 KNm

Nadproze stalowe z dwuteownikéw normalnych 2 x 1-120 (zamiennie z
ceownikow 2 x C-120), ze stali St3S,

poz.5.1 stup

Stup (filarek) wykonaé jako murowany z cegty petnej klasy min 15, na zaprawie
cementowej marki min. 5,0. Przekroje jak na rysunku konstrukgji parteru.
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poz.5.2 stup

Stup wykona¢ jako murowany z cegly peinej klasy min 15, na zaprawie
cementowej marki min. 5,0. Przekréj stupa min. 25,0 x 38,0 cm.

poz.6.1 tawa fundamentowa

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewaga piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2). Dla Q = 65,45 kN/m przyjeto tawy betonowe z
betonu B15, o szerokos$ci 60 cm i wysokosci 40 cm.

tawy zbrojone konstrukcyjnie, podituznie, czterema pretami stalowymi 212, ze
stali A-1ll 34GS, w naroznikach. Zbrojenie poprzeczne strzemionami
zamknigtymi @ 6 ze stali A-0 St0S, w rozstawie co 25 cm.

poz.6.2 tawa fundamentowa

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewaga piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2). Dla Q = 67,75 kN/m przyjeto tawy betonowe z
betonu B15, o szeroko$ci 60 cm i wysoko$ci 40 cm.

tawy zbrojone konstrukcyjnie, podiuznie, czterema pretami stalowymi 12, ze
stali A-1ll 34GS, w naroznikach. Zbrojenie poprzeczne strzemionami
zamknigtymi @ 6 ze stali A-0 St0S, w rozstawie co 25 cm.

poz.6.3 tawa fundamentowa

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewagg piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2). Dla Q = 69,29 kN/m przyjeto tawy betonowe z
betonu B15, o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm.

tawy zbrojone konstrukcyjnie, podiuznie, czterema pretami stalowymi @12, ze
stali A-1ll 34GS, w naroznikach. Zbrojenie poprzeczne strzemionami
zamknigtymi @ 6 ze stali A-0 St0S, w rozstawie co 25 cm.

poz.6.4 lawa fundamentowa

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewaga piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2). Dla Q = 53,95 kN/m przyjeto tawy betonowe z
betonu B15, o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm.

tawy zbrojone konstrukeyjnie, podiuznie, czterema pretami stalowymi g12, ze
stali A-11l 34GS, w naroznikach. Zbrojenie poprzeczne strzemionami
zamknietymi g 6 ze stali A-0 St0S, w rozstawie co 25 cm.
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poz.6.5 fawa fundamentowa #3-B00 Gostysh

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewaga piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2). Dla Q = 56,25 kN/m przyjeto tawy betonowe z
betonu B15, o szerokosci 60 cm i wysokosci 40 cm.

tawy zbrojone konstrukcyjnie, podiuznie, czterema pretami stalowymi 12, ze
stali A-lll 34GS, w naroznikach. Zbrojenie poprzeczne strzemionami
zamknigtymi @ 6 ze stali A-0 St0S, w rozstawie co 25 cm.

6.6 stopa fundamentowa

W terenie stwierdzono grunt piaszczysto-gliniasty z przewagg piaszczystego
(piasek drobny o Ip = 0,2).

Dla obcigzenia ze stupa P = 86,75 kN przyjeto stope fundamentowa z betonu
B15, zagtebiong na 80 cm w gruncie. Wysoko$¢ stopy 40,0 cm, wymiary
poziome 80,0 x 80,0 cm.

Stopa zbrojona krzyzowo pretami 12, ze stali A-lll, w rozstawie co 23,0 cm.
Zbrojenie wykonac¢ zgodnie z rysunkiem wykonawczym.
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5. ZESTAWIENIA MATERIALOWE"

gtyniu

5.1 Zestawienie stolarki okienno-drzwiowej

T LDy a7y ] R )
STAROBTWOU POWIATOWE

. wymiary w ‘s
: wymiary otworu | . . e llosé
Lp. Rodzaj Typ P/L o] $wietle osciezy (52t]
[cm]
stolarka istniejaca
. 1Dz1
1 o ev;zr:i; oy . nalél\JNZi;tlem P/L 141/210+80 (90+40)/200+60 1
2 lub remontu o nedwistin P 111/210+80 100/200+60 1
3 101 _ 80/60 _— 1
4 102 R 85/105 _— 2
5 103 — 80/150 — 1
6 okna 104 —_ 130/190 _— 6
7 | dowymiany 105 — 40/150 — 2
8 lub remontu 106 _— 60/190 —_ 2
9 107 —_ 50/110 _ 1
10 108 — 75/60 — 8
11 109 —_— 90/130 _— 6
stolarka nowa
12 IDz3 P 101/230 100/225 1
13 drzwi IDz4 P/L 180/207 (90+80)/200 1
12 LN RE IDZ5 P 111/207 100/200 &
L 2
1? DY 'E 91/207 80/200 f
18 p?my D11 L 101/207 90/200 1
19 D11 EI30 P 101/207 90/200 1
20 D12 P 101/207 90/200 1
21 P 1
25 D9 T 91/207 80/200 >
23 P 5
24 D11 L 101/207 90/200 7
25 D11 EI30 P 101/207 907200 1
g? drzwi D12 P 101/207 90/200 =
L 4
8 parteru P 3
29 D13 L 111/207 100/200 1
30 ID1 P/L 180/207 (90+80)/200 1
31 1D2 P/L 98/100 (45+45)/100 8
ID3
32
(kelnerskie) | PI- 191/207 (90+90)/200 1
33 D3 P 81/207 70/200 2
34 D9 L 91/207 80/200 1
35 drzwi P 2
36 poddasza D11 L 101/207 90/200 2
1D4
37
(przyciete) P 101/207 90/200 2
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2l Wheoctawska 256
AR Moetut
= O1 — 60/60 — 5
89 043 — 60/170 — -
40 048 —— 120170 : s
41 049 | 120170 . =
42 FAKRO | e ;
S 78/140 .
% ne — 151/60 _ 5
wewn.
B pOEaFﬁfcze — | 121120 - :
PR
® podawcze |~ 75120 - 1

Uwagalll

Symbol ,I" okresla okna lub drzwi wykonywane indywidualne
FAKRO — nazwa producenta (zmiany w uzgodnieniu z Inwestorem)

M 7 i
st kcyjno-budoylana
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