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DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ Z
CYRKULACJA , WEWNETRZNA INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ
CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ROZBUDOWIE BUDYNKU PRZEDSZKOLA
GMINNEGO W PIASKACH UL. DIWORCOWA 25.

1. Podstawa opracowania :

1.1. Zlecenie i wytyczne inwestora.

1.2. Projekt architektoniczno - budowlany
1.3. Zalozenia i uzgodnienia z inwestorem
1.4. Zbiér obowigzujacych norm i przepisow

2. Zakres opracowania :

2.1. Prowadzenie wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg
2.2. Prowadzenie wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitamej
2.3. Prowadzenie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

3. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej z cyrkulacija :

Projekt obejmuje budowe wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieplej z cyrkulacjg
poziomow i pionow w rozbudowywanym budynku przedszkola .

Wewnetrzng instalacie wody w budynku zaprojektowano z rur polipropylenowych PP
tgczonych przez zgrzewanie w otulinie z pianki poliuratenowej. Rurociagi mocowaé na
typowych uchwytach stalowych z podgumieniem lub na uchwytach systemowych. Woda
bedzie doprowadzana z przytacza wodnego, gdzie bezposrednio za wodomierzem z
Zaworem  odcinajgcym  zamontowa¢  zawor zwrotny antyskazeniowy z polgczeniem
rozigcznym. W piwnicy zamontowany bedzie zawér odcinajacy z kurkiem spustowym.
Rozprowadzenie rur instalacyjnych zimnej wody cieplej i cyrkulacji nalezy prowadzic w
bruzdach scian i w posadzce . W miejscach przejscia przez otwory drzwiowe wykonac
bruzdy w posadzce.

Zaopatrzenie w wode budynku na ul. Dworcowsj 25 w Piaskach bedzie realizowane za
Pomocy przebudowanego przylacza wodociggowego z rur PE @ 63 wyposazonego w
Wwodomierz sprzgzony kolnierzowy o érednicy 50 mm ( osobne opracowanie ).
Wodomierz, zawory odcinajace nalezy umiescic w pomieszczeniu konserwatora do ktérego
umozliwiony bedzie bardzo dobry dostep do caftej armatury (odczyt zuzycia wody, wymiana
Wodomierza).
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Woda ciepla bedzie doprowadzanaz projektowanej kottowni zasobnika wody cieplej o
pojemnosci 500 |.

Regulacia przeplywow w instalacji cyrkulacyjnej realizowana bedzie przy pomocy
zawordw termostatycznych do cyrkulacji np. typu MTCV-B  lub innych. Zawory montowac
pod pionami, zabezpieczy¢ przed dostepem osob niepowotanych.

Na kazdej kondygnaciji zostanie zamontowany jeden hydrant przeciwpozarowe w szafkach
nasciennych . Przewidziano hydranty o $rednicy nominalnej DN 25 mm z wezem
polsztywnym. Hydranty nalezy mocowa¢ na wysokosci 1,35 m nad poziomem posadzki w
pomieszczeniu wiasciwym.

Prowadzenie wewngtrznej instalacji wody zimnej, cieplej z cyrkulacjg nalezy zrealizowac
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie poszczegdlnych kondygnacii.

Przewody wodne nalezy poddawa¢ probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby
szczelnosci nalezy przewod napeinié wodg i dokladnie odpowietrzy¢. Probe nalezy
przeprowadzic w temperaturze zewnefrznej nie nizszej niz +1C. Cisnienie probne nie
moze byC nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uzna¢ za szczelny, jezeli przy
zamknigtym dopfywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30 min nie bedzie
Spadku cisnienia. Po zakorczeniu budowy instalacji i pozytywnych wynikach proby
szczelnosci nalezy dokona¢ jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Przewod
mozna uzna¢ za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy poddawaé
dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i plukaé do uzyskania pozytywnej proby
bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej :

Projektem obejmuje budowe wewnetrznej kanalizacji sanitamej w dobudowie budynku
przedszkola gminnego ..

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitamej nalezy wykona¢ z rur PCW o $rednicy i
spadku zaznaczonym na rzucie poszczegdlnych kondygnacji, oraz profilach podiuznych. W
budynku znajdowa¢ si¢ bedzie 4 piony kanalizacyjne. Odpowietrzenie 4 pionow
kanalizacji sanitamej nalezy zrealizowaé poprzez wyprowadzenie rury wywiewnej ponad dach
budynku. Wyprowadzenie rury wywiewnej nalezy zakonczy¢ typowym daszkiem.
Rozprowadzenie instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzic w bruzdach Scian ipod
posadzka . Pion kanalizacyjny, kiory idzie przy $cienie nalezy obudowa¢ wodoodpomymi
plytami kartonowo- gipsowymi oraz wygluszy¢ wata mineralng . Na pionach kanalizacyjnych
W pomieszczeniu piwnicznym nalezy zamontowaé czyszczaki, ktore bedg stuzyé d o rewizji
wykonanych pionow. Za wejSciem przytacza kanalizacyjnego do budynku wstawi¢ zasuwe
burzowg DN 160 mm.

Na wszystkich urzgdzeniach zamontowa¢ syfony aby unikna¢ przykrych zapachow.
Odprowadzenie $ciekow sanitamych zostanie zrealizowanie poprzez budowe podigczenie
instalaciji kanalizacyjnej wewnetrznej do istnigjacego przebudowywanego przylacza kanalizacji
sanitamej ( osobne opracowanie)..
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5. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania :

3.4

5.2

Dane ogolne :

Istniejacy budynek przedszkola jest parterowy, czesciowo podpiwniczony wykonany w
systemie tradycyjnym projekfuje sie rozbudowe.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o inwentaryzacje budowlang oraz projekt
architektoniczny dobudowy przedszkola .

Projektuje sig instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania dwuprzewodowa z rozdziatem
dolnym z obiegiem wymuszonym systemu zamknietego. Budynek przedszkola caly bedzie
zasilany z kotiowni gazowej zlokalizowanej w piwnicy budynku.

W istniejacej czesci budynku istnieje instalacja co. Nalezy jg zdemontowa¢ i zamontowac
nowg wg niniejszego opracowania.

Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania:

Temperatury :

Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.
Woda grzejna o parametrach obliczeniowych 80/600,
W projekcie zastosowano grzejniki aluminiowe CALIDORE o wysokosci 60 cm.

Rozmieszczenie grzejnikow :

- w wszystkich pomieszczeniach na $cianach zewnetrznych pod parapetami
okiennymi
- wilazienkach , korytarzach , klatkach schodowych na $cianach wewnetrznych

Przewody :

W projekcie zastosowano rury miedziane lutowane lutem twardym. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5 % w kierunku kottowni. Na poziomie co montowa¢ wydtuzki
podane na rzucie parteru. Piony co montowa¢ na powierzchni §cian mocujgc za pomocg
uchwytow. Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w tulsjach ochronnych.

Poziom co prowadzi¢ w listwach przysciennych dostosowanych do srednicy rury.

Mozna zastosowaé np.kanat grzewczy RAUSOLO 40/70 REHAU.

Na poziomie i pionach wykona¢ wydtuzki.

Armatura :
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Armatura zastosowana w instalacji co z rur miedzianych winna spetia¢ wymagania
materialowe analogiczne jak stawiane {gcz-nikom mosigznym wystepujacym w instalacji z
miedzi.

W instalacii co stosowac:

- Nawlaczeniu instalacji centralnego — ogrzewania zawory kulowe

- przy grzejnikach zawory grzejnikowe typu RTD-N Dn. 15 z nastawg wstepng
produkcji Danfoss z glowicg termostatyczng RTD | nova 3130 na galazce
powrotnej

- na pionach co zawory samoodpowiefrzajacy np. typu Ovenfrop

- na kazdym grzejniku nalezy zamontowaé¢ zawér samo - odpowietrzajacy np. Taco.

- Wszystkie zawory powinny byc demontowalne bez koniecznosci wycinania
odcinkoéw rur.

Odpowietrzenie :

Odpowietrzenie instalacji co wykona¢ poprzez montaz zaworéw samo - odpowietrzajacych
np. typu Oventrop na kazdym pionie centralnego ogrzewania.

Plukanie i proby :

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowej na zimno na cisnienie
robocze 0,4 MPa oraz na gorgco na cisnienie probne - robocze.

Instalacje nalezy przeplukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze wyplywajgca woda z
instalacji nie zawiera zanieczyszczen mechanicznych.

Préby i plukanie nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.

Regulacja instalaciji centralnego ogrzewania:

Zamiast tradycyjnego kryzowania instalacji co przy grzejnikach nalezy dokona¢ nastawy
zaworow grzejnikowych termostatycznych wg opisu podanego na rysunkach.
Cala instalacje przed dokonaniem regulacji nalezy doktadnie przeptukac.

Izolacje i roboty antykorozyine :

Przewody poziome przytgcza nalezy zaizolowaé izolacjg z pianki poliuretanowej
STEINORM.

Obliczenie zapotrzebowania ciepla :

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta -61810W

Zalozenia do obliczen :

Rodzaj budynku - masywny
Rodzaj ogrzewania - wodne,pompowe

Obliczeniowe temperatury wody - 80/600
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Strefa klimatyczna -tz =-18°C
Dzialanie ogrzewania - bez przerwy

Przyjeta technika obliczen :

Obliczenia wykonano przy uzyciu programu komputerowego Termo Danfoss.
parametrach wody grzejnej 80/60°C .

6. Kottownia :

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Ogalny opis obiektu :

Budynek wyposazony bedzie w instalacje centralnego ogrzewania wodng w ukladzie
poziomym.

Z uwagi na planowang rozbudowe budynku zaprojektowano nowg instalacje centralnego
ogrzewania w budynku przedszkola.

Szczegotowy opis kotlowni ;

Kotlownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu dawnej kotfowni. Istniejgce kotly gazowe
nalezy zdemontowac wraz z instalacjami. Pomieszczenie kotowni wydzielone jest od innych
pomieszczen . Kotlownia bedzie wyposazona w kociot wodny gazowy .o mocy 60,00 kW.

Kociot dla instalacji centralnego ogrzewania :

Zaprojektowano kotlownie w oparciu o kociot Viesssmann Vitogass 100 —F 60 KW.

Kaciot zasilany bedzie gazem ziemnym wysokometanowym z istniejacego przylacza.

Kociol wyposazy¢ w sterownik Dekamatik M1.Dla sterowania pracg kotlowni nalezy

zamontowaC w sterownik VITOTRONIC 050 typ HK3W zapewniajacy w pefni

zautomatyzowang prace kotowni w funkcji temperatury zewnetrznej . Regulacje obiegow

grzewczych zaprojektowano w oparciu o armature, Viessmann”

Zaprojektowano dwa niezalezne uklady grzewcze opisane nizej. Na kazdym obiegu

zaprojektowano pompe obiegowg oraz zawor mieszajacy.

Obiegi grzewcze:

- obieg 1 - instalacja grzewcza przedszkola.

- obieg 2 - podgrzewacza pojemnosciowego ¢.w.u.

- Zabezpieczenie kotla stanowi zawor bezpieczenstwa membranowy ,SYR 1915 dn. 32/ 3
bara.

- Instalacje c.o. zabezpiecza przeponowe naczynie wzbiorcze ,REFLEX” typ N 25.

Instalacja obejmuje dwa obiegi grzewcze :

- Obieg nr 1 wody grzejnej zapewnia pompa Grundfoss typ UPE 32-120 F

*Obieg nr 2 wody grzejnej zapewnia pompa Grundfoss typ UPE 25-69 180

Wentylacja kotlowni :

*Wentylacja kotlowni — nawiew poprzez projektowany kanat ,Z” o wymiarach 300 x 200 mm
Z czerpnig $cienng i kratkg o wymiarach 300 x 200 mm. Czerpnia i kratka wyposazone bedg
W stafe siatki ochronne. Kratka nawiewna zamontowana 0,30 m nad posadzkg a czerpnia
1,00m nad terenem. Wywiew powietrza z kotfowni:

1.



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

-Wentylacje kotlowni —przewdd wentylacyjny 200 x 150 mm ,murowany. Otwor kanalu nie
moze mie¢ urzadzen zamykajacych.

Armatura :
Armatura na przewodach instalacji C.O. technologicznej i rozdzielaczach zaprojektowano
kulowa, gwintowang PN 0,6 MPa.

Zabezpieczenie kotlowni :

Zabezpieczenie instalacji C.0. za pomocg ukladu zgodnie z PN-91/ B-02414 skladajacego
sig z zaworu bezpieczenstwa na kotle typ SYR 1915 dn 32 mm. Przyrost objetosci wody
przejmowany bedzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze ,REFLEX’ typ 25N potaczone z
instalacjg rurg wzbiorczg . 25 mm. Przy kotle zainstalowany jest tzw. bezpiecznik czyli
wylgcznik graniczny poziomu wody w kotle firmy SYR.

Izolacja termiczna :

Po przeprowadzeniu préb szczelnoéci i nalezy izolowaé termicznie. Zastosowaé nalezy otuliny
z pianki PU. Izolacje wiasciwg po $cisnigciu owina¢ plaszczem z folii PCV. Styki wzdiuzne
sgsiednich otulin powinny byé¢ przesunigte wzgledem siebie o kat 10-150. Poszczegolne
warstwy izolacji nalezy mocowa¢ co 20 cm opaskami z tasmy z tworzywa sztucznego lub
innego materialu gwarantujacego trwalosé zamocowania.

Grubo$¢ izolaciji

Dn Zasil. Powrot
25 30 30
32 30 30
40 30 30
50 40 40
65 40 40

Na izolacji, na przewodach w kottowni nalezy namalowa¢ kierunki przeplywéw, zgodnie z
projektem. Kazdy przewdd izolowaé oddzielnie.

Proby i ptukanie :

* Proby hydrauliczne instalacii kottowni przeprowadzic:

a) na zimno — przy cisnieniu 0,45 MPa (4,5 bara)

b) na goraco — w warunkach roboczych kottowni

¢) ruch prébny - 72 godz.

Przed przystapieniem do prob nalezy calg instalacje przeptukaé wodg wodociagowa. Probe
na zimno wykonac na cisnienie 0.45 MPa bez naczynia wzbiorczego. Po probach na cisnienie
uruchomic kottownie i dokonaé préb na goraco.

Uzupelnianie ztadu c.o. — zaprojektowano zawér ze ztgczka do weza. Stuzyé on

bedzie do uzupetnienia ztadu wodg z projektowanego przylacza wody rozlacznego zawor
Zwrotny, zgodnie z czgscig rysunkowg projektu.

Napetnianie instalacji C.0. i technologicznej :
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Instalacje C.O. i technologiczng , nalezy napeini¢ uzdatniong wodg —zmiekczong. Przed
przystapieniem do napelniania nalezy ustalic manometryczng wysoko$¢ cisnienia
hydrostatycznego w instalacji na poziomie przeponowego naczynia wzbiorczego. Wysokos$é
cisnienia winna by¢ podana na schemacie kottowni wywieszonego w pomieszczeniu kotlowni i
zaznaczona kolorem zielonym na tym manometrze. Kolorem czerwonym zaznaczy¢
dopuszczalne cisnienie w instalacji na poziomie naczynia wzbiorczego na 3 bary. Przy
napefnianiu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ wielkoéci cisnienia w instalacji — nie moze
by¢ ona wigksza o 10% od cisnienia hydrostatycznego okreslona dla tej instalacji przy
temperaturze wody okofo 20°C. Dla wigkszej czytelnosci nalezy nacechowaé na manometrze
znajdujacym sie na przewodzie bezpieczenstwa cisnienie hydrostatyczne budynku. W
naczyniu wzbiorczym ustali¢ cisnienie w czesci gazowej na poziomie 1.1 ciénienia statycznego
instalacji. Kazdorazowo po zakonczonym sezonie grzewczym, po kilku dniach przerwy w
ogrzewaniu nalezy sprawdzi¢ poziom napelnienia instalacji i w razie koniecznosci dopetnic
instalacjg do catkowitego napelnienia,( nie dopuszcza do dostania sie tlenu do wody). Ma to
duze znaczenie dla trwatosci instalacji .

b.10.Instalacja elektryczna i sterowanie :
Instalacja elekiryczna i sterowanie ujeta w projekcie instalacii elekfrycznej..

6.11.Instalacja wod.-kan. w kottowni :
W pomieszezeniu kotlowni jest instalacja wody zimnej zasilana z sieci zewnetrznej
wodociggowej. Projektowana instalacie taczy sie z instalacja istniejgca.
Projekituje sig doprowadzenie wody do automatycznej stacji zmigkczania wody dla potrzeb c.o.
Projektuje sie nastgpujace rozwiazania w zakresie kanalizacji pomieszczen kotlowni:
- zamontowac zlew obok kotla gazowego .
- zamontowac kratkg zeliwng o $rednicy 100 mm.

6.12.Instalacja gazowa w kottowni :

Kottownia zasilana bedzie z instalacji gazowej gazem wysoko metanowym Rodzina 2Grupa E.
Instalacja gazowa doprowadzona jest do kottowni.

Instalacja gazowa budowana bedzie z rur stalowych instalacyjnych czamych wg PN-83/H-
74200 igczonych przez spawanie, a z przyborami i armaturg za pomocy polaczef
gwintowanych.

Kurki dla instalacji wewnetrznej wg A.P. nr 527, kurek wg A.P. nr 568. Przejscia przewodu
przez Sciang zewnefrzng prowadzic w tulejach ochronnych z uszczelnieniem pakutami
Smolowymi i masg bitumiczna, olkitem lub piankg poliuretanowa,

Wszelkie przejécia przewodow przez stropy i ciany prowadzié w tulejach ochronnych. Rury do
Scian mocowac za pomocg uchwytow typ ,A” z plaskownika wg PN-74/A-92323.

Instalacje nalezy poddat probie na szczelnoéé zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-
90/M-34503. Po wykonaniu i pozytywnym wyniku proby, instalacje  zabezpieczy¢
antykorozyjnie farbami ftalowymi ogéinego stosowania.



6.13.Instalacja gazowa zewnetrzna :
Instalacja zewnetrzna jest istniejaca. Nalezy zdemontowac istniejgce gazomierz do pomiaru
zuzycia gazu dla kotfowni i zamontowa¢ gazomierz G-10 N .
Gazomierz nalezy umiesci¢ w szafce.

6.14.Warunki wykonania :

Catoéc instalacji gazowej nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz , Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano montazowych”
Czgsc |l Instalacje sanitame i przemyslowe 1988 r W trakcie wykonawstwa nalezy
przestrzegac przepisow BHP.
a. Kotlownie wyposazyc :
- wgasnice proszkowa o pojemnosci 6 kg do gaszenia pozardw grupy B i C, a miejsce
ustawienia oznakowac.
- Na drzwiach wejéciowych do koflowni od strony zewnetrznej umiesci¢ tablice
informacyjna o kottowni i o zakazie uzywania ognia otwartego.
- Wszystkie przewody w kotlowni, po zaizolowaniu oznakowaé zgodnie z PN-70/N-01270
— Wytyczne znakowania rurociagow.
- W pomieszczeniu koftowni na widocznym miejscu umiescié instrukcje p-poz. oraz
instrukcje obstugi kottowni.

6.15.Uwagi koncowe :

Calos¢ robot objetych projektem wykonac zgodnie z nastepujgcymi przepisami :

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Kotlowni na Paliwa Gazowe i Olejowe”,
wydanie |l Warszawa 2000 .

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych tom |l
Instalacje Sanitame i Przemyslowe”, Warszawa 1988 r.

- Rozporzadzenie MBiPMB z 28. 03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz.U. nr 13, poz. 932 1972r.).

- PN-64/B-10400 — Urzadzenia c.o. w budownictwie powszechnym. Wymagania.

- PN-91/B-02414 —Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
Z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Wymagania

- PN-91/B-02420 — odpowietrzenia instalacji ogrzewania centralnego

- PN-85/B-02421 — izolacja ciepina rurociggow armatury i urzgdzen..

- PN-81/B-107000 — instalacje wewnetrzne wod.- kan.

7. Przepisy BHP :

Rur ani urzadzen nie wolno malowaé ani gruntowaé farbami metalicznymi.
Uzyte do wykonania instalacji materialy oraz sposéb prowadzenia robét musza odpowiadaé
warunkom technicznym i przepisom BHP.






