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Opis techniczny

na czas trwania budowy
przylacza wodociggowego
w m. Piaski

ul. Dworcowa 25

1. DANE OGOLNE

Inwestor - Przedszkole gminne
ul. Dworcowa 25
63-820 Piaski

Nazwa budowy - budowy przytacza wodociggowego

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora;

- Ustawa z dnia 20.06.1997 — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 98
poz. 602 z 1997 roku z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. Dz.
U. nr 177 poz. 1729 w sparwie szczego6towych warunkéw zarzgdzania
ruchem i wykonania nadzoru nad tym ruchem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych ( Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 2002r. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie

szczegolnych warunkow technicznych dla znakéw drogowych oraz



urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( Dz.U. nr 220 z dnia 23.12.2003 .
poz.2181);

- Zarzadzenia nr 3 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 25
stycznia 2000 roku w sprawie wprowadzenia jednolitych stadiow i
sktadu dokumentaciji projektowej dla drog i mostow;

- wizja w terenie;

3. PARAMETRY TECHNICZNE

ul. Potworowskich

- Klasa drogi -L

- szeroko$c¢ pasa drogowego - 12,00 — 16,00 m
- Szeroko$¢ jezdni -7,00m

- Przekroj - drogowy

- Predkos$¢ dopuszczalna - 50 km/godz

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt organizacji ruchu obejmuje oznakowanie i zabezpieczenie robot
prowadzonych w pasie drogowym (pobocze) drogi powiatowej w
miejscowosci Piaski ul. Sienkiewicza oraz przygotowanie schematu
drogowego na powyzszej drodze z budowa przytacza wodociggowego.
Wiw roboty wiaza sie z wykonaniem wykopu otwartego. Ze wzgledéw
techniczno-technologicznych oraz zachowania bezpieczenistwa, na
wysokosci prowadzonych robot zajdzie konieczno$é wylaczenia czesci
powierzchni jezdni z ruchu kotowego i catkowitego wytaczenia z ruchu
pieszych powierzchni pobocza. Opracowany projekt oznakowania roboét i
organizacji ruchu ma na celu zapewnienie bezpieczefstwa w ruchu

kotowym, pieszym oraz osobom wykonujacym roboty.



5. OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE

Z uwagi na to, ze roboty zwigzane z budowa kanalizacji sanitarnej sg robotami
liniowymi o charakterze postepujacym projektuje sie schematy oznakowania i
zabezpieczenia robdt zgodnie z ponizszg specyfikacja.

Roboty prowadzone w poboczu drogi gdzie wystepuje znaczny ruch pieszych

z zatgcznikiem nr 2.

Po zakonczeniu robét wprowadzone oznakowanie nalezy usunaé i przywrocié
pierwotne oznakowanie drég, a otoczenie drogi doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
6. UWAGI KONCOWE

Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno
zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te
roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania
miejsca robét powinny byé¢ dobrze widoczne oraz utrzymane w nalezytym stanie
przez okres trwania robét.

Konstrukcja stojakéw uzytych do urzgdzeh bezpieczenistwa ruchu powinna
zapewnic¢ ich stabilnoseé.

W przypadku koniecznoéci udostepnienia pieszym przejécia nad wykopem nad
wykopem nalezy zastosowac ktadki dla pieszych.

Ktadka dla pieszych U-28 w kolorze biato-czerwonym powinna mie¢ nastepujace
wymiary:

- wysokos$¢ (h) 1,10 m;

- dtugosé (1) min. 1,50 m;

- szeroko$¢ (w) min. 1,00 m:

- wysokosé listew bocznych (b) 0,25 m.

- szerokos¢ paséw biato-czerwonych 0,25 m.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny

by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.



Zapory drogowe ustawione w poprzek drogi powinny byé pokryte materiatem
odblaskowym. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsce robot nalezy umocowaé
na wysokoéci od 0,9 m do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gérnej
Krawedzi zapory.

Wymiary znakoéw uzywanych w zwigzku z robotami w pasie drogowym nie moga

byC mniejsze niz wymiary innych znakéw drogowych tej samej kategorii

stosowanej na danej drodze.

Nalezy ustawi¢ je na wysokosci 2,00 m liczac od poziomu jezdni w odlegtosci min.

0,5 m od krawedzi jezdni.

Tarcze znakoéw nalezy mocowa¢ na stupkach metalowych o $rednicy 50 mm oraz

w odpowiednich odlegto$ciach od poszczegolnych juz umiejscowionych w terenie

istniejgcych znakéw drogowych z odpowiednim przesunieciem poprzecznym w

stosunku do krawedzi jezdni, bedacym nawigzaniem do tych znakéw

zapewniajgcych prawidtowg widoczno$¢ i wymagana czytelno$¢. Znaki drogowe
nalezy ustawi¢ w taki sposob, by nie zastawialy wystepujacych znakéw
drogowych lub innych elementéw wyposazenia drogi.

- Zwegzone odcinki drogi nie moga by¢ dtuzsze niz 100m.

- Szerokos¢ jezdni na zwezonych odcinkach nie moze byé mniejsza niz 2,75m.

- Zapory drogowe do wygrodzenia wzdtuz jezdni U-20a usytuowaé na wysokoéci
0,90 — 1,10 m liczac od gornej krawedzi zapory. Nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zapér.

- Zapory drogowe U-20b usytuowane na koncu robét umiescié na wysokosci
0,90 — 1,10 m liczac od gérnej krawedzi zapory.

- Zapory drogowe zabezpieczajgce migjsce robot U-20c usytuowaé na wysokosci
0,90 — 1,10 m liczac od gornej krawedzi zapory. Dolna krawedz dolnego pasa
zapory powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m nad poziomem nawierzchni.
Nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciagu zapor.

- Diugos¢ tablicy kierujacej U-3c i U-3d powinna byé dostosowana do
wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by¢ krétsza niz 1,20 m. powinna byé
pokryta materiatem odblaskowym na catej powierzchni. Tablice umieszcza sie
na wysokosci 0,9 — 1,5 m mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi
tablicy.

- Tablice kierujace do oznaczenia ograniczonej skrajni U-21a i U-21b powinny byé

pokryte materiatem odblaskowym. Tablice nalezy utozyé prostopadle do osi



drogi. Dolna krawgdz tablicy powinna znajdowaé sie na wysokosci do 0,25 m
mierzac od poziomu jezdni. Tablice powinny znajdowaé sie w linii wygrodzenia.

Sposob ich umocowania powinien uniemozliwi¢ ich obrét wokét osi pionowe;.

Prace winny byé wykonane zgodnie z ponizszymi warunkami :

1. Roboty moga by¢ rozpoczete po uprzednim zabezpieczeniu i oznakowaniu.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ ostroznie z uwagi na istniejgce urzgdzenia
podziemne.

3. Po zakonczeniu robot teren pasa drogowego nalezy uporzadkowaé i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego we wiasnym zakresie i wtasnym kosztem.

4. Zakonczenie robét nalezy zgtosi¢ w administratorowi drogi celem dokonania
odbioru. Jezeli w ciggu roku od daty odbioru ujawnig sie wady techniczne na
uprzednio zajetym odcinku pasa drogowego zajmujacy zobowiazany jest je

usunac na warunkach i w terminie okre$lonym przez zarzadce drogi.

Po zakoriczeniu robét wprowadzone oznakowanie nalezy usunaé i przywrécié
pierwotne oznakowanie drég, a otoczenie drogi doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

UWAGA :

Wprowadzajac zmiane w organizacji ruchu w zwigzku z wykonywaniem
robét na drodze zobowigzany jest do powiadomienia zarzadzajacego

ruchem, zarzadu drogi, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.

Gostyn, sierpien 2008.




ZESTAWIENIE ZNAKOW DROGOWYCH

Dla robét prowadzonych w m. Piaski

L.p. Symbol Nazwa znaku llos¢ sztuk
1. A-12b ,prawostronne zwezenie jezdni” 1
2. A-14 ,roboty na drodze” 3
3 B-41 ,Zakaz ruchu pieszych” 2
4. U-3d tablice kierujace w lewo” 1
5. U-20a ,Zapora drogowa podtuzna” wg. potrzeb
6. U-20b .Zapora drogowa poprzeczna” 1
T U-20c »Zapora drogowa podwojna” 1
8. U-56a ~przejscie druga strong drogi” 2




. CZESC RYSUNKOWA



Zatacznik nr 1

Plan orientacyjny




Zatgcznik nr 2

Projektowane oznakowanie
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