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Przedmiot opracowania :

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie przebudowy przytacza wody ,
1 kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola w Piaskach

ul. Dworcowa 25, dz. nr 853.

Inwestor : Urzad Gminy w Piaskach
63-820 Piaski ul. 6 — Stycznia 1.

Podstawa opracowania :

zlecenie inwestora

plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500

warunki techniczne wydane przez przyszlego uzytkownika
wizja W terenie z pomiarami uzupelniajacymi

zbiér obowiazujacych norm 1 przepisé6w

Roboty ziemne :

Roboty ziemne wykonac recznie (szczegolna uwage zwrdcié na wystepujace
kolizje kable, rurociagi itp.),nachylenie skarp 1:1, szerokosé wykopu 0,80 m.
Zasypke nalezy wykona¢ suchym materiatem sypkim, warstwami grubosci
30 cm z jednoczesnym zaggszczaniem .

Roboty montazowe i instalacyjne :

Przylacze wodociagowe — wykona¢ z rur PE @ 63 L= 30,00 mb
taczonych za pomoca zlaczek skrecanych tzw. szybkoztaczek .

Wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej z rur PCV @ 160 mm.
Wiaczenie projektowanego przylacza nastapi za pomoca tréjnika zeliwnego
o Srednicy @ 150 /50 z zasuwa @ 50 mm z polimerowym sercem ktérym
nalezy zamontowa¢ klucz i skrzynke uliczna.

Tras¢ przylacza wodociggowego oznaczyé tasma lokalizacyjng koloru
bialo niebieskiego o szeroko$ci 200 mm z zatopiona wkladka metalowa.
Tasme ulozy¢ 30 cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem koncéwek
taSmy do skrzynki zasuwy .

Wodomierz sprzezony @ 50/20 mm zamontowaé w miejscu ogolnie
dostepnym zabezpieczonym przed zamarznigciem .

Za pierwsza za zasuwg za wodomierzem zamontowaé zawor
antyskazeniowy ( wg podanego schematu ).

Przytacze nalezy prowadzi¢ na glebokosci od 140m do 1,60 m.
Ze spadkiem w kierunku przewodu sieciowego.

Zamontowac tuleje na przejsciach przez mury , fandamenty i posadzki .




Przestrzeh wolng pomigdzy rurami wypeli¢ sznurem smolowym .

Przykanalik sanitarny : wykonaé z rur PCV @ 160 L= 34.00 mb
Wlaczy¢ w istniejaca kanalizacje zrur betonowych WIPRO @ 500 utozonych
na terenie dziatki nr 853 wulicy Dworcowe;j .

Wlaczenie nastapi w istniejaca studni¢ rewizyjna z kregdéw betonowych @ 1000
oznaczonej na mapie sytuacyjnej symbolem SW.

Na ftrasie przykanalika zamontowac studnie rewizyjne PCV @ 425/160
Przelotowe z teleskopem i wlazem zeliwnym studnie oznaczono na mapie
symbolami S—-1 1 S-2.

Calos¢ wykona¢ wg podanego schematu .

UWAGI KONCOWE :

- Jezeli istnieje konieczno$¢ prowadzenia robot w jezdni lub chodniku
nalezy uzyska¢ zezwolenie od administratora tych wurzadzen.
Przed przystapieniem do robot nalezy je oznakowaé (wg instrukcji
administratora lub w taki sposéb aby nie spowodowaé zagrozenia
do ruchu pojazdow i pieszego ).

- Po zakonczeniu robdét mnalezy przywrécié nawierzchni¢ do stanu
pierwotnego .

- Ewentualne zmiany uzgodni¢ z projektantem lub uzytkownikiem .

- Po zakonczeniu robot montazowych nalezy zglosi¢ do uzytkownika
celem odbioru technicznego dokonania préby szezelnoSci, dezynfekcji
oraz plukania.

- Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przylacze nalezy
zainwentaryzowac .

- Przyljcze przekazaé protokélem przekazania przysziemu
uzytkownikowi .
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Piaski, dnia 02.07.2008.
IGP 7034/10/wt.- w /2008

USLUGI PROJEKTOWE DAGBUD
DARIUSZ GENDERA

63-800 Gostyn ul. Mieszka 3/41

Na podstawie prosby w/w wydaje si¢ warunki techniczne przytaczenia do sieci
wodociaggowej budynku przedszkola na dziatce 853 potozonej w Piaskach.

Przytacze wodociagowe wykona¢ z rur PE 63, prowadzonych ze spadkiem 1% w
kierunku sieci na glgbokosci min.1,5 m; wlaczenia dokona¢ do gminnej sieci wodociagowej
PE160 mm. zlokalizowanej na dzialce nr 56 droga powiatowa. Wodomierz sprzezony o
Srednicy 50/ 20mm  wraz z zaworem antyskazeniowym zamontowaé przed zaworem
gléwnym w piwnicy budynku przedszkola zabezpieczajac wodomierz przed uszkodzeniem
i zaborem.

UWAGI

1. Budowa przylacza wodociggowego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii

aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego lub zgloszenia przez inwestora zamiaru budowy przylacza

w Starostwie Powiatowym - Wydziat Architektury, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami w Gostyniu. (zgodnie z art. 29a prawa budowlanego Dz. U. nr 156 poz.

1118 22006 1.)

2. Opracowanie dokumentacji technicznej nalezy zleci¢ osobie posiadajacej uprawnienia

projektowe,

3. Wydanie niniejszych warunkéw nie jest rtownoznaczne z uzgodnieniem dokumentacji

technicznej, ktora nalezy wykona¢ kosztem i staraniem inwestora. Dokumentacje nalezy

dostarczy¢ w 3 egz. i uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Piaski.(przed rozpoczeciem prac ziemno-
montazowych).

4. Inwestor ma obowigzek wykonaé przytacze zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

5. Wykonawcea przylacza musi byé osoba lub zakiad posiadajacy uprawnienia do wykonania
sieci wodociggowych.

6. Wykonawca uzgadnia i zglasza termin wlaczenia do sieci w U.G. Piaski.

7. Po wykonaniu przytacza inwestor zgtasza do odbioru technicznego w U.G. Piaski

8. Po odbiorze technicznym, wykonawca wodociagu odpowiedzialny jest za ewentualne
usterki przez okres trzech lat.

9. Po wykonaniu wodociagu zabrania sie nad nim betonowania, asfaltowania i stawiania
obiektéw i zabudowywania zaréwno sieci jak i licznika. Nie przestrzeganie w/w
spowoduje, ze U.G. Piaski nie bedzie nieodptatnie usuwat awarii.

10.Dostawa wody nastapi po spetnieniu w/w punktow, po podpisaniu umowy na dostawe

wody i oplombowaniu licznika przez konserwatora sieci P. Naskreta Romana

Tel. 655719119

Podpisujac wydane warunki techniczne zobowigzuje si¢ do przestrzegania w/w
punktow, Jednoczesnie przyjmuje do wiadomosci, ze nie spelienie ktoregokolwiek z
warunkéw  stawianych przez U.G. Piaski na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzenin w
wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow jest jednoznaczne z cofnieciem warunkow
technicznych i traktowane jako samowolne podiaczenie si¢ do urzadzen wodociagowych.

Podpis otrzymujacego: Podpis wydajgcego:

---------
.........................................................................




Piaski, dnia 02.07.2008.
IGP 7034/07/wt.- K /2008

USLUGI PROJEKTOWE DAGBUD
DARIUSZ GENDERA
63-800 Gostyn ul. Mieszka 3/41

Na podstawie prosby w/w wydaje sie warunki techniczne podiaczenia do kanalizacji sanitarne]
obiektu — projektowanego budynku przedszkola w Piaskach ul. Dworcowa 25 dz. nr 853
Przylacze kanalizacji sanitarnej :
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160mm nalezy podlaczy¢ do studni na
sieci kanalizacyjnej o rzednych 95,45/ 92,78 zlokalizowanej na dzialce.

UWAGI

1. Budowa przylacza kanalizacyjnego wymaga sporzadzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej
mapy zasadnicze]j lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego lub zgtoszenia przez inwestora zamiaru budowy przytacza w Starostwie
Powiatowym - Wydziat Architektury, Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami w
Gostyniu. ( zgodnie z art. 29a prawa budowlanego Dz. U nr 156 poz. 1118 z 2006 1.)

2. Opracowanie dokumentacji technicznej nalezy zleci¢ osobie posiadajacej uprawnienia projektowe.
3. Wydanie niniejszych warunkéw nie jest rownoznaczne z uzgodnieniem dokumentacji technicznej,
ktora nalezy wykona¢ kosztem i staraniem inwestora. Dokumentacj¢ nalezy dostarczy¢ w 3 egz. i
uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Piaski. (przed rozpoczgciem prac ziemno-montazowych).

4, Wykonawca musi by¢ osoba lub zaktad posiadajacy uprawnienia do wykonania przyltaczy
kanalizacyjnych

5. Wykonawca uzgadnia i zglasza termin wiaczenia do sieci w U.G. Piaski.

6. Po wykonaniu przylacza, lecz przed zasypaniem wykonawca lub inwestor zgtasza do odbioru
technicznego w U.G. Piaski oraz do inwentaryzacji w/w przylacze.

7. Nie zgloszenie do odbioru przed zasypaniem potraktowane bedzie jako samowola budowlana i
zgtoszona zostanie do  Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gostyniu w celu  wyegzekwowania
przepiséw Prawa Budowlanego

8. Nie wykonanie przytacza zgodnie z dokumentacja spowoduje nie odebranie przylacza przez U.G.
Piaski. Odbierajacy sporzadza protokot odbioru w 3 egz. W wyniku nie odebrania przytacza przez
U.G. Piaski, na wniosek inwestora, po poprawieniu usterek ponownie sporzadza protokot.

9. Po odbiorze technicznym, inwestor dostarcza 1 egz. dokumentacji i inwentaryzacje do U.G. Piaski
w celu spisania umowy na dostawe wody i odbidr sciekow

10.Wykonawca przylacza kanalizacyjnego. odpowiedzialny jest za ewentualne usterki przez okres
trzech lat.

11.Po wykonaniu przylacza kanalizacyjnego zabrania si¢ nad nim betonowania, asfaltowania i
stawiania obiektow. Nie przestrzeganie w/w spowoduje, ze U.G. Piaski nie bedzie nieodptatnie
usuwat awarii.

12.0dbiér sciekdw nastapi po spetnieniu w/w punktéw.

Podpisujac wydane warunki techniczne zobowiazuje sie do przestrzegania w/w punktéw. Jednoczesnie
przyjmuje do wiadomosci, Ze nie spetnienie ktéregokolwiek z warunkéw  stawianych przez
U.G.Piaski na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekdw jest jednoznaczne z cofnieciem  warunkéw technicznych i traktowane jako samowolne
podiaczenie sig¢ do urzadzent wodociaggowo-kanalizacyjnych.

Podpis otrzymujacego: Podpis wydajacego:

INSPEKTOP
4/s Budrwnirtwa g Gaspodnrs: ®




Zarzad Powiatu
w  Gostyniu
ul. Wroclawslza 2568

PZD — 5444 / 66 / 2008

Gostyn, dnia 08.07.2008r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1980r. kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) oraz art. 39 ust.1 pkt. 1 i ust. 3, art. 43
ust. 1i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115),
a takze § 140 ust. 1, 6, 8 i 9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430) i Uchwaly Nr 37/271/01 Zarzadu Powiatu Gostyrskiego z dnia
11 grudnia 2001r. w sprawie upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Gostyniu do
wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku Urzgdu Gminy Piaski, ul. 6-go
Stycznia 1; 63-820 Piaski z dnia 30.06.2008r.

wyrazamzgode

na lokalizacje przebudowy przytacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej do budynku
przedszkola w m. Piaski ul. Dworcowa 25, zgodnie z nastepujgcymi warunkami:

1. Projektowang trase przylacza wodociggowego lokalizowaé¢ nalezy zgodnie z przebiegiem
pokazanym na zatgczonym planie sytuacyjnym.

2. Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajace lokalizowaé nalezy poza pasem drogowym.
3. W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przefozeniem lub
przebudowa przytgcza wodociagowego zobowigzany jest pokry¢ wtasciciel tego przytacza.

4. Po zakoriczeniu robét miejsce wykopu i zajmowany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Decyzja wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw oséb trzecich.

Powyzsza zgoda nie jest rdwnoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o ktore
wykonawca lub inwestor powinien zwrécié sig w trybie i na warunkach okreSlonych w ustawie
z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych / Dz. U. 2007r, Nr 19, poz. 115 / , dofaczajac
jednoczesnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U, Nr 177 poz. 1729), jak
rowniez nie jest réwnoznaczna ze zgtoszeniem budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 /.

Decyzja ta wywotuje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe.

UZASADNIENIE

Urzad Gminy Piaski, ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski wystapit do tut. Zarzgdu z wnioskiem o uzgodnienie
lokalizacji przebudowy przylacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej do budynku przedszkola w m. Piaski
ul. Dworcowa 25,

Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z pdzniejszymi zmianami) obiekty budowlane, a do takich niewatpliwie zalicza sie przylacze wodociggowe, ktére
réwnoczesnie jest urzadzeniem technicznym nie zwiazanym z droga powinno byé¢ usytuowane w terenie
zabudowy miast i wsi w odlegloéci co najmniej 8 m od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej.

Z kolei § 140 ust, 9 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430)
przewiduje, Ze infrastruktura, o ktérej mowa wyzej powinna byé¢ zlokalizowana w odleglosciach od drogi
w okreslonych we wspomnianych wyzej przepisach ustawy o drogach publicznych.



Zarzad Powiatu
w  Gostyniu
ul. Wroclawska 2564

PZD - 5444 /66 / 08

Gostyn, dnia 01.07.2008r.

Gmina Piaski
ul. 6-go Stycznia 1
63-820 Piaski

Odpowiadajgc na pismo z dnia 30.06.2008r. Powiatowy Zarzad Drog w Gostyniu opiniuje
pozytywnie przebieg przebudowy przylacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej do budynku
przedszkola w m. Piaski ul. Dworcowa 25, na nastepujacych warunkach:

1. Projektowang tras¢ przylacza wodociggowego lokalizowaé nalezy zgodnie z przebiegiem
pokazanym na zatgczonym planie sytuacyjnym.

Wszelkie urzadzenia naziemne zabezpieczajace lokalizowaé nalezy poza pasem drogowym.

W przypadku modernizacji lub przebudowy drogi koszty zwigzane z przetozeniem lub przebudowg
przytacza wodociggowego zobowigzany jest pokryé wiasciciel tego przylacza.

Po zakoniczeniu rob6t miejsce wykopu i zajmowany teren przywrécié do stanu pierwotnego.
Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzadzenia w pasie drogowym.

W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystapi¢ z wnioskiem do tut. Zarzadu
powotlujgc si¢ na numer niniejszego pisma.

Powyzsza zgoda nie jest réwnoznaczna z zezwoleniem na zajecie pasa drogowego,
o ktére wykonawca lub inwestor powinien zwrdci¢ sie w trybie i na warunkach okreslonych
w ustawie z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych /Dz. U. 2007r, Nr 19, poz. 115/,
dolgczajgc  jednoczesnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6iowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. Nr 177 poz. 1729), jak réwniez nie jest réwnoznaczna ze zgtoszeniem budowy zgodnie
z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 718 /.

® N

N o

Niniejsza opinia wazna jest na okres 2 lat i nie narusza praw os6b trzecich.

Zalaczniki:

1. 1 egzemplarze mapy sytuacyjnej

Sprawe prowadzi: Piotr Kaczor



Zarzad rowiatu
w  (Gostyniu
ul. Wroclawska 256 Gostyrni, dnia 01.07.2008r.
PZD - 5444 /66 / 08

ZAWIADOMIENIE
0 wszczeciu postepowania

W zwigzku z wnioskiem ztozonym w dniu 01.07.2008r. w sprawie wydania decyzji
lokalizacyjnej na przebudowy przylacza wodociggowego w pasie drogi powiatowej do
budynku przedszkola w m. Piaski ul. Dworcowa 25, Powiatowy Zarzad Drog
w Gostyniu zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)

zawiadamia
ze w dniu 01.07.2008 roku zostalo wszczete postepowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie.
Przedktadanie dodatkowych dokumentéw lub sktadanie dodatkowych wyjasnien
i uwag moze nastgpi¢c w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszego

zawiadomienia.

Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Otrzymujg :

1. Urzad Gminy Piaski
ul. 6-go Stycznia 1ski
63-820 Piaski

2. ala

Spraweg prowadzi : Piotr Kaczor
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