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DO PROJEKTU WENTYLACJI W MODERNIZACJI | ROZBUDOWIE BUDYNKU
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W PIASKACH UL. DWORCOWA 25.

1. Podstawa opracowania :

1.1. Zlecenie i wytyczne inwestora.

1.2. Projekt architektoniczno - budowlany
1.3. Zalozenia i uzgodnienia z inwestorem
1.4. Zbior obowigzujgcych norm i przepisow

2. Zakres opracowania :

2.1. Podlgczenie kratek wentylacyjnych do istniejacych przewodéw kominowych.
2.2. Podlgczenie kratek wentylacyjnych do zaprojektowanych komindw .
2.3. Budowa przewodow kominowych z blachy nierdzewnej z kratkami wentylacyjnymi.

3. Wentylacja i kominy :

Projekt obejmuje wentylowanie pomieszczen i montaz kratek wentylacyjnych do
istniejgcych przewodoéw kominowych

Istniejace przewody kominowe zostaly wykorzystane - nalezy udroznié kominy, otworzyé

na poszczegdlnej kondygnacji 20 cm pod sufitem i zamontowac kratke wentylacyjng
( wszystkie kominy istniejace schodzg do poziomu piwnicy ).

Nowe kominy wybudowa¢ z ksztaltek prefabrykowanych firmy Schidal 0,25 x 0,20,
0,35 x 025, 45x 25, 65 x 20, i 0,85 x 0,20 - kanat wewnatrz ma wymiary 10 x 15 cm.
Kominy nowe powyzej dachu dociepli¢ warstwg styropianu 2 cm i otynkowac.

Nowe przewody kominowe - nalezy udrozni¢ kominy, otworzyé na wysokosci 20 cm
pod sufitem i zamontowac kratke wentylacyjng

Zamontowa¢ wywietrzniki , Bryza” - zaintegrowane na kanalach oznaczonych na dachu
jako grawitacyjne .

Do wentylacji w czesci istniejacej modemizowanej nalezy zbudowaé przewody kominowe
zewnegtrzne ze stali kwasoodpomej . Poszczegolne elementy sg spawane plazmowo lub
walcowane na zimno z jednego kawatka blachy ( bez spawania). Te ostatnie sg
bardziej wytrzymate na uszkodzenia. Specyficzna konstrukcja oraz obejmy zaciskowe
gwarantujg szczelnosé systemu. Grubos¢ Scianek komina wynosié musi od 0,6 do 1,00
mm . Nalezy zastosowac $rednice 130 mm.
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Montaz komina nalezy rozpoczaé od doktadnego okreslenia miejsca usytuowania trojnika ,tak
by jak najprosciej mozna byto zbudowa¢ rure poziomg przez $ciang i dalej do kratki
wentylacyjnej. Nastepnie nalezy zmontowac trojnik, z zaslepka z odskraplaczem ,w celu
okreslenia miejsca zamontowania podstawy komina .W nastepnej kolejnosci montujemy rure z
trojnikiem. Wszystkie tgczenia nalezy zabezpieczy¢ opaska. Montujac kolejne odcinki rur nalezy
pamigtac o koniecznosci montowania wspomikow i obejm ,w odstepach okofo 2-3 m. Jezeli
$ciana , do ktorej montowany jest komin jest zbyt niska , mozemy wypuscic okoto 1,5 m
komina, powyZej ostatniej obejmy, lub okolo 3 m stosujac obejme pod odciggi.

Skropliny powinny by¢ odprowadzone do neutralizatora skroplin ,szczelnego pojemnika lub
bezpoérednio do kanalizacji /o ile dopuszczajq takie rozwigzanie przepisy prawne.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi , kazdy komin i wkiad kominowy podlega
odbiorowi kominiarskiemu.

4. Wentylacja kottowni :

Wentylacja kotlowni — nawiew poprzez projektowany kanat ,Z* o wymiarach 300 x 200 mm z
czerpnig $cienng i kratkg o wymiarach 300 x 200 mm . Czerpnia i kratka wyposazone bedg w
state siatki ochronne. Kratka nawiewna zamontowana 0,30 m nad posadzkq a czerpnia 1,00m
nad terenem. Wywiew powietrza z kotlowni:

Wentylacje koffowni —przewod wentylacyjny 200 x 150 mm ,murowany. Otwér kanalu nie
moze mie¢ urzadzen zamykajgcych.
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RZUT PIONOWY KOMINOW WENTYLACYJNYCH WYKAZ KOMINOW W BUDYNKU PRZDSZKOLA
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53-80 Closty? 1 | K-5 | KW-1 | 740 | 700 | 1 1
2 | K-6 | KW-2 | 7,40 | 250 | 1 1
3 [ K-7 [ KW-3 | 740 | 050 | 1 1 S
4 | K-15 | KW-5 | 740 | 380 | 1 1 Z
5 | K-16 | KW-6 | 740 | 150 | 1 1 g
6 | KWM | KW-4 | - . - 1
7 | KZET | - :
8 | KWM | KW-7 1
9 | KWM | KW-8 1
. 10 | KWM | KW-9 | - - 1
e 11 | KWM | KW-10 | - 350 1
s, A A 12 | KWM | KW-11 | - : 1
2 e g 13 | KWM | KW-12 1
£5 - 14| KWM_| KW-13 i
g fie- 15 | KWM | KW-14 | - : 1
= £ g 16 | KWM | KW-15 | - 3,50 1
E % - 17 | KWM | KW-16 | - - 1
8. 8 18 | KWM | KW-17 1
5 8 19 | KWM | KW-18 1
E s € 20 | KWM | KW-19 1 o
. ‘%E 21 | KWM | KW-20 - p 1 e
| [swob potiwia v g 22 | KWM | KW-21 | - 2,20 1 =
k- 23 | KWM | KW-22 | - 330 1
g 24 | KWM | KW-23 | - 150 1
25 | KWM | KW-24 | - - : 1
j’ D ! 26 | K-1 [ KW-25[ 460 | 050 1 1
=" ;;]“—“‘ 27 | KWM | KW-26 | - - . 1
]’ D‘ 26 | KWM | KW-27 : 1
, 29 | KWM | KW-28 . 1
H | S 30 | KWM | KW-29 | - : T
— 31 | K-14 | KW-30 | 460 | 050 | 1 1
\ 4 32 | K-11 | KW-31 | 460 | 200 | 1 1
33 | K-13 | KW-32 | 460 | 580 | 1 1
34 [ K-12 | KW-33 | 460 | 7,70 | 1 1
35 | K-20 | KW-34 | 200 | 050 | 1 1
| 36 | K-19 | KW-35 | 2,00 | 050 | 1 1
: L 37 | K-18 | KW-36 | 200 | 050 | 1 1
38 | K-17 | KW-37 | 200 | 7,00 | 1 1 o
39 | K-2 | KW-38 | 200 | 7,00 | 1 1 A
40 | K-9 | KW-39 | 200 | 370 | 1 1 L
41 [ K-10 | KW-40 | 2,00 | 050 | 1 1
42 | K-8 | KW-41 | 200 | 050 | 1 1
43 | K-4 | KW-42 | 200 | 050 | 1 1
44 | K-3 | KW-43 | 200 | 050 | 1 1
LEGENDA :
K - komin wentylacyjny z blachy kwasoodpornej

KW - kratka wentylacyjna
KWM - komin wentylacyjny murowany
K ZET - kratka nawiewna ,Z"
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